ILOKALNA REKUPERACIA BSK ZEPHYR S VYMENNIKOM TEPLA

Rekuperacia Zephyr je urena do jednej miestnosti. Vyznacuje sa velmi :

tichou prevadzkou a nizkou spotrebou energie a taktiez ma zabudované B Jednoduché
funkcie bezdrétovej komunikacie WiFi. % instalacia
Zariadenie pracuje v dvoch cykloch, ktoré odoberaju a privadzaju vzduch —

v intervaloch 70 sekind. Eﬂ.ﬂ Utinnost
az 90%
Nizka spotreba
energie

Ticha
prevadzka
Dialkové a wifi
ovladanie

Vo vnitri jednotky sa nachadza keramicky vymennik tepla spojeny

s 2-cestnym ventilatorom. Zariadenie pracuje v dvoch cykloch - 70 sekiind
odvadza vydychany vzduch z miestnosti a pocas tohto procesu
akumuluje teplo vo vymenniku. V druhom cykle sa 70 sekind nasava
cerstvy vzduch z vonkajsieho prostredia. Nasledne sa teplo z vymennika
uvolfiuje na ohrevstudeného vzduchu privadzaného zvonku.
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E]] N
Vonkajsi obal 2-cestny ventilator Dekorativny
predny panel

€—
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o Keramicky
Filter vymennik tepla Filter




l TECHNICKA SPECIFIKACIA
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L

Elektrické napajanie
Urover rychlosti ventilatora
Prietok vzduchu (m3/h)
Vykon (Watt)

Akusticky tlak (dBA)
Hlucnost' do 1m (dBA)
Hluénost' do 3m (dBA)
U&innost’

Sensor

Prevadzkova teplota

Technické Specifikacie

230V 50hz
Nocny mod I

15 30
1.2 1.6
24.2 31.2
13.2 20.2
3.6 10.6

a7z do 90%

teplota a vihkost
-20 / +40°C

45

3.5
39.8
28.8
19.2

47.9
36.9
7.3

I DIALKOVY OVLADAC

m Nocny reZim pre tich( prevadzku

m 3 reZimy vetrania/pridenia vzduchu
m 4 prevadzkové reZimy

m 3 (rovne monitorovania vlhkosti

BSK Ventilation
INC

. [EneRces |

®* 9

READY

Vd'aka zabudovanému Wi-Fi a Bluetooth mdZete bezdrdtovo pripojit’ a kontrolovat' svoje zariadenia.
Jednotlivé zariadenie mdZete sparovat’ s hlavnym zariadenim, Co vam umozni vytvarat vetracie zony

a zariadenia mdzu fungovat v nepretrzitej prevadzke.
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Multi Split

Specifications

Outdoor units 9
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Multi Split

Specifications

Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette 5720

108

Dimensional drawings

Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette
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Specifikacia

El. Frekvencia Prikon Vzduchove reliiin;l%sé;e Hluénost | Hmotnost
Model napéatie vy Obratky mnozstvo ipera
V] napatia [V] [W] [m3/hod] citelné [dBA] [kal
teplo [%]
vysoké 19 g1 70 36.5
VL- =0 20 nizke 2 15 86 14
50S2-E vysoké 20 52,5 69 37
20 < hizke 45 16 85 15 -
VL- 240 50 vysoké 21 54 68 37.5 ’
50ES2- E nizke 5 17 84 15:56
vysoké 21 54 68 ar.b
2 B9 nizke 55 17 84 15.5

* Hodnoty hluénosti mézu byt vyssie v zavislosti od $truktiry miestnosti.

Podpora

Pre podporné informacie o produkte Lossnay kontaktujte Vasho predajcu.

Ak pocujete zvlastne zvuky alebo nie je vyfukovany Ziadny vzduch, resp. sa vyskytol iny problém —
vypojte zariadenie zo siete a kontaktujte predajcu alebo servis.

Vyhradné zastupenie pre SR:

CS MTRADE @

921 01 Piestany

Tel.: 033 /7742 760
Fax 033 /7735 144
klimatizacia@mitsubishi-electric.sk

www.mitsubishi-electric.sk

CS-MTRADE Slovensko, s.r.o. — organizacna zlozka
Vajanskeho 58

Tento produkt MITSUBISHI ELECTRIC je navrhnuty a vyrobeny z kvalitnych materidlov,
ktoré sa mdzu recyklovat. Tento symbol oznaéuje zariadenie, ktoré po uplynuti doby

svojej Zivotnosti nesmie byt likvidované spolu s beznym domacim odpadom, ale

separatne ako elektroodpad.




Masténna jednotka
modet VL-100U5-E

Vyhody

= Spadna montaz nasténnych jednolek s potfebhnym prosiu-
pem o priméru pouze 90 mm,

s Jednotka s velmi tichym provozem,

e Otacky ventilatoru {ze nastavit ve dvou stupnich (nizke/
vysoke).

s Quiddani jednotek zap./vyp. zajidténo pomod tahla.

Nasténna jednotka

Qanateni jodnatek VL-10GUS-E
Obgmay pratok veduchy fmh) fizky 71}
LYsOky 105
Hizdina akusilchého taky gB{A) nizky 5
) _ vysaky 37
Uginnnst (S} nizky a9
. vysoky 3
Rozmity (mm) itiie [Bats
hiaubka U
vyika {11
Himoftnost {ha} . i
Zdroj napltl {, faze, H2) LT S
Pilkon (V) nizky 15
sk i

Rozméry

Mésténna jednotka
VL100U5-E

VL

YL-1G0E-E

¢ Soudasti dodavky jsou uzaviraci klapky, pfivodni a odvodni
potrubi.

¢ Novy design s uzavienym pfednim panelem a isté bilym
oplasiénfm.

= Jemny prachovy filtr Fidy EU-F7 I« dodéni jako pifslusensivi

PrisluSenstvi

Typove oznafet  Fopes

P+100HF5-E R prachon il @R BEF
P-100F5-E Hetsadm (it EU-G3

Lossnay /17



