Zmluva o dielo ¢ast "F" Technické rieSenie zhotovitel'a

w

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:
Centrum komunitnej socidlnej starostlivosti a sluZieb v obci Jesenské

Cast’ "F" Technické rieSenie zhotovitel’a

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' bude povinny vykonat” dielo (predmet Zmluvy o
dielo vyluéne podla zmluvnych podmienok tejto zmluvy a v stlade s platnymi pravnymi
predpismi. Akakol'vek zmeny alebo odchylky je opravneny uskutoénit’ len ak to umoZiluje
zmluva. Sudastou tejto &asti "F" Technické rieSenie zhotovitela je, a pozostava z
nasledovnych Casti :
_ svetelnotechnické parametre osvetlovacej sustavy (vnutorné osvetlenie uréenych
miestnosti)
— spotreba elektrickej energie
— tepelno-technické rieSenie
— stavbyveduci *)
—  vykonévanie odbornych prehliadok a odbornych skusok vyhradenych technickych
zariadeni elektrickych *)
— vyhotovenie energetického certifikitu zrealizovanej budovy *)
pricom tieto tvoria prilohu tejto &asti "F" Zmluvy o dielo.

Objednavatel’
Zastupeny: Mgr. Gabriel Mihalyi, PhD., starosta
Miesto a datum: Jesenské, dila %“10 21/
A /7 [IX
Podpis:
7
Zhotovitel”: CASON CONSULTING a.s.
Zastupeny: Ing. Julius Simon, predseda predstavenstva
Miesto a datum: Rimavska Sobota., diia 12.12.2024
C‘A.S‘O/VCI‘(;?C.U{ TING 2.5
) Nc' 11 2P N
) 7 979 01 RIM. SOBOT?
Podpis: // _1co: ;»559}?!?9"‘
NE: SK202355 3302
*) Uche .ypinené len predpisané formulare; prilohy k tymto formularom predklada len
uchadze _ wol nasledne vyhodnoteny na prvom mieste a to v zmysle bodu &.26 sutaznych

podkladc .
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Zmluva o dielo ¢ast "F" Technické rieSenie zhotovitel'a
w

Svetelnotechnické parametre osvetfovacej stustavy
(uréenych miestnosti)

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze svetelnotechnické rieSenie pozostiva z priloZenych vypoctov
svetelnotechnického rieSenia a je uplné, vypracovali ich Ing. Peter Topoli, Tomas Topoli
a v tejto kvalite bude predmet zmluvy zhotoveny. Zhotovitel' svojim podpisom potvrdzuje, Ze
svetelnotechnické rieSenia/vypolty aich prilohy maju 75 strdn ahodnoty pre stanovené
miestnosti su :

Intenzita osvetlenia : 7888 Ix (*sucet zo sumarizacnej tabul’ky)

Rovnomernost’ osvetlenia U0 : 14,31  (*sudet zo sumarizacnej tabul’ky)

Zhotovitel d’alej vyhlasuje, Ze svetelnotechnické rieSenie je prepocitané z poskytnutych
podkladov objednavatelom v sut’aZi, a ktoré zhotovitel' obdrzal v sutazi a zohl'adiuje vSetky
svetelné zdroje (svietidla osadené v ur€enych miestnostiach), ktoré vyplyvaju z podmienok
sutaze. Vo vypottoch uvazované a tym ponikané materidly alebo vyrobky budi zavdzné pre
realizéciu zdkazky v zmysle podmienok zmluvy.

Prilohy:
- sumarizaéna tabulka;
- svetelnotechnické vypoéty uréenych miestnosti (uvedené v sumarizaCnej tabulke)
v tvare a podmienok v zmysle podmienok zmluvy, s uvedenim mimo in€ho aj typu
a vyrobcu svietidla pocitaného vo vypocte;
pozn.. kvypoctu sa odporica vyuZit volne dostupny program DIALux

V Rimavskej Sobote, diia 12.12.2024

CASON CCV ot Tive
979 olf"hSNF 5
IM. SOBOT
/- ﬂ i a2’ ’)qﬁg??rl%
12255 33

CASON CONSULTING a.s.
Ing. Julius Simon
predseda predstavenstva

K vypoétu/sumarizcii sa odporica vyuZitie nasledujiicej vzorovej tabul’ky

#
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Zmluva o dielo ¢ast "F" Technické riedenie zhotovitela
M

PRILOHA SVETELNOTECHNICKEHO RIESENIA CASTI ,,F“ ZMLUVY O DIELO

Sumarizaéna tabuPka pre urené miestnosti

Intenzita Rovnomernost’ | Splnenie
Nazov miestnosti podl'a osvetlenia osvetlenia - Uy STN
PD uviest’ : 12464-1
Ciselna uviest’ : ¢iselna uviest’ :
hodnotu v Ix hodnotu dno / nie
1.01 - recepcia 134 0,83 ano
1.02 - kancelaria 782 0,74 ano
1.03 — denné miestnost’ 351 0,77 ano
1.08 — jedalent 268 0,54 ano
1.10 — dennd miestnost’ 334 0,80 ano
1.14 — vydajna kuchyiia 645 0,66 ano
1.16 —chodba 130 0,67 ano
1.17 — chodba 142 0,71 ano
1.19 — pracoviia ¢.Cast’ 338 0,87 ano
1.20 — pracovia §.¢ast’ 427 0,62 ano
1.23 — dvojlézkova izba 334 0,75 ano
1.33 — chodba 149 0,54 ano
1.34 — poradtia zdr. vych. 545 0,69 ano
1.35 — socialna rehabilitacia 510 0,67 ano
1.36 —jedalend 244 0,80 ano
1.38 — vydaj. kuchyria 681 0,79 ano
1.42 — zaujmovy €innost’ 501 0,67 ano
1.43 — §pec. soc. porad. 630 0,71 ano
1.45 — spolo¢. miestnost’ 330 0,65 ano
1.47 — &ajova kuchyiika 413 0,83 ano
Sudet *) 7888 1431 | -
V Spisskej Novej Vsi, diia 12.12.2024 ﬁ
Meno a podpis osoby, §
ktora vypracovala svetelnotechnické vypocty : Tomas Topoli

e
Lo 979 01 RiMm. SOBOTA
podpis zhotovitela : 053302
/" Ing. Julius Simon

predseda predstavenstva
CASON CONSULTING a.s.

W
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Zmluva o dielo ¢ast’ "F" Technické rie$enie zhotovitel'a

W

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze prilozené vypolty spotreby elektrickej energie ako hodinova
spotreba elektrickej energie celej instalovanej sustavy (vSetky novozabudované elektrické
spotrebice, ktoré si sudastou predmetu zdkazky) pri plnom vykone, vratane strat st uplné,
vypracoval ich (meno a priezvisko) Ing. Roland Bozd s odbornou kvalifikéciou /opravnenim
13745 a v tejto kvalite bude predmet zmluvy zhotoveny.

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze spotreba elektrickej energie vo forme vypoctu zohladiuje

vietky elektrické spotrebide uvazované alebo navrhované v ponuke zhotovitea v zmysle

podmienok verejného obstardvania, priCom je vypocitand z poskytnutych sutaznych
podkladov verejnym obstardvatelom. Vo vypoctoch uvaZované a tym ponukané materialy

alebo vyrobky budu zavdzné pre realizaciu zékazky.

Prilohy : vypoéty spotreby elektrickej energie s uvedenim mimo iného aj druhu elektrického
spotrebida, jeho elektrického prikonu v kW potitaného vo vypocte a to pre vietky
elektrické spotrebice, ktoré st predmetom dodavky.

V Rimavskej Sobote, dria 12.12.2024

CASON Cy SN TING 6.8

Ul. SNF 11
/ -] 97901 RIM. SOBOTA
IR5Q770%
PN22GE3302
CASON CONSULTING a.s.

Ing. Jalius Simon
predseda predstavenstva

M
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Zmluva o dielo ¢ast’ "F" Technické riefenie zhotovitela

K vypoétu sa odporuéa vyuZitie nasledujicej vzorovej tabulky:
SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
SUMARIZACNA TABUEKA SPOTREBICOV - VZOR

(vietky novozabudované elektrické spotrebice)

Umiestnenie spotrebica

Obchodny nizov spotrebica

podPa PD (oznadenie s uvedenim zdkladnych techn. EP ofet Spotreba (W) | Spolu (W)
miestnosti) parametroy Usov
Exteriér Tepelné (‘ferpadx"}fiessman energycal i 17 000 17000
pro
1.01 - Vstupna hala-
recepeia MODUS QN_B_/350 2 19 38
Nudzové svietidlo 1 1,2 1,2
1.02 - Kancelaria MODUS QN_A_/700 4 34 136
1.02 - Kanceldria Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
1.03 - Dennd miestnost MODUS QN_B_/500 4 26 104
pre personal —
1.03 - Denrrla miestnost Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
pre personal
1.04 - Hygiena MODUS BRSB_KO480V5 1 42 42
personal
Ventilator do stropu d150 1 30 30
1.05 - Hygiena MODUS BRSB. KO480V3 1 42 42
Ventilator do stropu d150 1 30 30
1.06 - Izolatna MODUS QN_A_/700 2 34 68
miestnost .
1.07 - Miestnost’ pre
umyvanie MODUS BRSB_K0480V3 1 32 32
zdravotnickych
pom&ceok
Ventilator do stropu d150 1 30 30
1.08-Jeddlent, MODUS QN_B_/350 9 19 171
spolotenskd miestnost -
Nudzové svietidlo 1 1,2 1,2
1.08 ~vJedai’e e Mitsubishi Lossnay VL 100 I 34 34
spolofenska miestnost’
1.09 - Chodba MODUS BRSB_KO375V2 3 27 81
Nidzové svietidlo I 1,2 1,2
1.10 - Denl’la miestnost’ MODUS ON_B._/350 4 19 76
pre persondl
110 - Dem}a miestnost Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
pre personal
111 - Umyvanie MODUS BRSB_K0480V5 1 42 42
prepraviych nadob -
.12 - Flygiena MODUS BRSB_KO480V5 1 Y 42
personal -
Ventilator do stropu d150 1 30 30
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Zmluva o dielo éast "F" Technické rieSenie zhotovitela

£.13 - Sklad MODUS BRSB KO375V2 1 27 27

Ventilator do stropu d150 1 30 30
[.14 - Vydajnd MODUS KX5000M_KO 4 36 144
kuchyiia

Ventilator do stropu d150 1 30 30
1.15 - Upratovanie MODUS BRSB_K0480V5 1 42 42

Ventilator do stropu d150 1 30 30
1.16 - Chodba MODUS BRSB_K0375V2 2000 6 20 120

Nitdzové svietidlo 2 1,2 2.4

1.17 - Chodba MQDUS BRSB_K0375V2 2000 2 20 40
1.18 - Sklad MQDUS BRSB_K0375V2 2000 2 20 40

Ventilator do stropu d150 1 30 30
119 - Pratovia, Cista MODUS KX4000M_KO 2 25 50
dast’
1.20 - Pracoviia, MODUS KX4000M_KO 4 25 100
§pinava Cast’
}'2.0 i I?l'ficov11a, Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
¥pinava Cast’
1.21 - Predsien MODUS QN_B_/350 2 19 38
1.22 - Hygienickd MODUS BRSB_K0480V5 1 42 42
miestnost’

Ventilator do stropu d150 1 30 30
1.23 - Dvojlozkova
. MODUS QN_B_/500 4 26 104
izba
iﬁz - Dvojlézkova Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
1.24 - Predsiefi MODUS QN_B_/350 2 19 38
1.25 - Hygienickd MODUS BRSB_K0480VS 1 42 42
miestnost’

Ventildtor do stropu d150 1 30 30
jzﬁg - Dvojlézkova MODUS QN_B_/500 4 26 104
Jztz)g - Dvojlézkova Mitsubishi Lossnay VL 50 ! 21 21
1.27 - Predsien MODUS QN_B_/350 2 16 38
1.28 - Hygienicka MODUS BRSB_K0480V5 1 42 42
miestnost

Ventilator do stropu d150 1 30 30
1.29 - Dvojlézkova MODUS QN_B_/500 4 26 104
izba
iﬁz - Dvojldzkova Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
1.30 - Predsieii MODUS QN_B_/350 2 19 38
1.31 - Hygienickd MODUS BRSB_K0480V5 1 42 42
miesinost

Ventilator do stropu d150 1 30 30
fzii - Dvojlozkova MODUS QN_B_/500 4 26 104
le?;i - Dvojldzkova Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
1.33 - Chodba MQDUS BRSB_KO480V3 4 32 128

Niidzové svietidlo 1 1,2 1,2

Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenske




Zmluva o dielo tast "F" Technické rie$enie zhotovitel'a

1.34 - Poradita

zdravotnej vychovy MODUS QN_B_/500 10 26 260
1'3.4 ) Por?dr}a Mitsubishi Losshay VL 50 1 21 21
zdravotnej vychovy
1.35 - Socidlna
rehabiliticia MODUS QN_B_/500 10 26 260
1.35 - Socidlna 1.
rehabilitécia Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
1.36 - Jedalen MODUS QN_B_/500 6 26 156
Ntdzové svietidlo 1 1,2 1,2
1.36 - Jedaleft Mitsubishi Lossnay VL 100 1 34 34
1.37 - Miestnost’ pre
upratovarnie MODUS BRSB_KO375V2 1 27 27
Ventilator do stropu 4150 I 30 30
1.38 - Vydajna MODUS KX5000M_KO 4 36 144
kuchyfia
Ventilator do stropu d150 i 30 30
1.39 - WC muzi MODUS BRSB _KO375V2 2 27 54
Ventildtor do stropu d150 1 30 30
139 - WC muzi MODUS BRSB_KO480V3 ! 32 32
kabinka
1.40 - WC Zeny MODUS BRSB_K0O480V5 | 42 42
Ventilitor do stropu d150 1 30 30
141 - Technicka MODUS BRSB_KO480V3 2 32 64
miestnost’
Obehové &erpadio Grundfos magna3 1 348 348
Elektrokotol Viessmann Vitotoron
VLN3 1 24 000 24 000
Cerpadlo Alpha2 32-80 2 18 36
Vitotronic 200-H 1 10 10
Dobijacie &erpadlo UPS 32-80B 1 220 220
Vitocell 100 W CVA 1 12 000 12 000
Klimatizaéna Samsung Windfree elite .
4x vnitorna + 1x vonkajsia jednotka Sttbor 2130 2130
Klimatizaéna Samsung Winfree elite .
3x vniitorna + 1x vonkaj$ia jednotka Siibor 1310 1810
1.42 - Zauymova MODUS QN_A_/700 5 34 170
¢innost’
1.42 - Zaujmova Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
¢innost’
143 - Socidlne MODUS QN_A_/700 6 34 204
poradenstvo —
1.43 - Socidlne Mitsubishi Lossnay VL 50 1 21 21
poradenstvo
[.44 - Hygiena MODUS BRSB_KO480V'5 I Iy, 4
personal
Ventilator do stropu d150 1 30 30
145 - Spologenskd MODUS QN_A_/700 7 34 238
miestnost’
Niidzové svietidlo 1 1,2 1,2
Mitsubishi Lossnay VL 100 2 34 68

1.45 - Spolocenska

Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluZieb v obci Jesenské




7Zmluva o dielo ¢ast "F" Technické rie$enie zhotovitel'a

W

—

miestnost’
1.46 - Miestnost pre MODUS BRSB_KO375V2 I 27 27
upratovanie
Ventilator do stropu d150 1 30 30
1.47 - Cajova kuchynka MODUS QN B /500 3 26 78
SPOLU
| SPOLU (W) 62 591
| CELKOVA HODINOVA SPOTREBA SPOLU (kWh) 62,591

V Rimavskej Sobote, diia 12.12.2024

Meno a podpis osoby,
ktora vypracovala vypocty: NG .o RS
Ing..Roland Bozd
e ATNG 2.5
; . . SO
Peciatka a podpis zhotovitela: ..._._w..t...{:é??RSTA

7/ CASON CONSKAURIGGsgis2
Ing. Jalius Simon
predseda predstavenstva

*} v pripade potreby vyuZit tabulku opakovane

W_—
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TEPELNOTECHNICKE RIESENIE
(Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenské)

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze tepelnonotechnické rieSenie pozostavajuce z priloZzenych vypoctov
tepelnotechnického rieenia je GipIné, vypracoval ich

Ing. Stefan Kopecky

s odbornou kvalifikaciou /opravnenim 4491*I1 a v tejto kvalite bude predmet zmluvy
zhotoveny. Zhotovitel' svojim podpisom potvrdzuje, Ze tepelnotechnické rieSenia/vypocty
maju 41 stran,

a Globalny ukazovatel - Primarna energia Qindr2 je 70,14 kWh/(m?a)

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze tepelnotechnické rieSenie vo forme vypoctu ako komplexny
prehlad vysledkov projektového hodnotenia energetickej hospodarnosti budovy podla
vyhlasky &. 364/2012 Z. z. je vypocitané na zaklade sutaznych podkladov (priloha tendrova
projektova dokumentdcia) a_na nim v ponuke navrhovanych stavebnych materidlov_a
zariadeni, pri¢om tie budli zdvézné pre realiziciu zakazky. Tieto hodnoty zaruduju, Ze objekt
bude zaradeny min. do triedy Al energetickej hospodéarnosti budovy v zmysle platnych
préavnych predpisov. Za toto zhotovitel’ v plnom rozsahu ruci.

Prilohy : vypoéty (projektové energetické hodnotenie MB)

Meno a podpis osoby,
ktord vypracovala vypoéty: e, o R ...

Ing. Stefan Kopecky

V Bratislave , diia 12.12.2024

CASON IING 2.8
Liv oo 11
: lIM. SOBOTA
RR5O770N
2022033302
CASON CONSULTING a.s.

Ing. Jalius Simon
predseda predstavenstva

M——
Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenské
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STAVBYVEDUCI

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze plnenie predmetu zmluvy o dielo v &asti uskuto¢fiovania stavebnych
prac bude v zmysle platnych pravnych predpisov uskutoéfiovat prostrednictvom
stavbyveduceho :

Meno a priezvisko : Ing. Roland Bozo
Vzt'ah k zhotovitel'ovi :
(napr. zamestnanec, subdodavatel’) zamestnanec

v pripade subdodévatela:

HAZON, =000 sessseavseseresseenedisiiaiintinegs

Tk cr-r |

vlastnoruény podpis opravnenej osoby

(stavbyvediceho)

Prilohy: doklad - platné opravnenie v zmysle zdkona NR SR ¢&. 138/1992 v zneni neskorsich

zmien a doplnkov *)

V Rimavskej Sobote, dila 12.12.2024 .
ASOV Covy ey
) SF\EF‘( ﬂ”A/G:?.S‘

RIM. s
\: 3659??2'? A

s TP <=.2K2022053300
SON CONSULTING a.s.
Ing. Jalius Simon
predseda predstavenstva

*) Prilohu k tomuto formularu predklada nasledne len uchadzag, ktory bol vyhodnoteny na prvom mieste
a to v zmysle bodu &.26 stt'aznych podkladov

R
Centrum komunitnej socidlnej starostlivosti a sluZieb v obci Jesenské
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W

VYKONANIE ODBORNYCH PREHLIADOK A ODBORNYCH
SKUSOK VYHRADENYCH TECHNICKYCH ZARIADENI
ELEKTRICKYCH

Zhotovitel' prehlasuje, Z¢ plnenie predmetu zmluvy o dielo v Casti odborné prehliadky a
odborné skusky vyhradenych technickych zariadeni elektrickych v zmysle platnych pravnych
predpisov bude uskuto¢iiovat’ a garantovat’ osoba :

Meno a priezvisko : Peter Fridel
Vzt'ah k zhotovitel'ovi :
(napr. zamestnanec, subdodavatel’) subdodavatel’

v pripade subdodévatela:

nazov ELE-FRID s.r.0.

adresa S. M. Daxnera 1253/7, 979 01 Rimavska Sobota

IO 46 540 97

vlastnoru¢ny podpis predmetnej osoby C ......... e = R

Prilohy : doklad - platné opravnenie v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich
zmien a doplnkov *)

CASON (7 ;—'.f.l‘At1ﬁ’/V o
peoME A

) . . 979 ' i SRS A
V Rimavskej Sobote, diia 12.12.2024 NCo 2
INE: SKI
CASON CONSULTINGa.s.
Ing. Julius Simon

predseda predstavenstva

*) Prilohu k tomuto formularu predklada nasledne len uchadzag, ktory bol vyhodnoteny na prvom mieste
a to v zmysle bodu &.26 sut'aznych podkladov

e e s e PR R ——————
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& SNAS
Reg. No. 153/0-012

Slovakla
TUV SUD Siovakia s.r.o.
opravnend pravrickd osoba & OPO-000001-07

vyddva podia § 16 ods. 1 zékona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane
zdravia pri praci, na zékiade preverenia odbornej spdsobilosti, kioré bole vykonané
dha 21.03.2013 podfa § 14 ods. 2 v nadviznosti na § 14 ods. 1 pism. ¢) zakona
NR SR &, 124/2006 2. z. a § 24 vyhiadky MPSVR SR £. 508/2008 Z. z. v zneni
vyhiddky MPSVR SR ¢.435/2012 2. 2.

&. D0ABI3BMAEZ-E-E1-A,BIOS

MNa dinnost: revizny technik vyhradensho technického zariadenia
slektrického
V rozsahin elektrické zariadenia bez cbmedzenia napétia viatane

bieskozvedov v objektoch bez nebezpedenstva vybuchu
a v objekioch s nebszpedensivom vybuchu

Pre: Peter Fridel

P

Diatum narodenia; |
Byudlicko:

aFE o W0 TRERNICT VRNRGE LI

DrZitel osvedSenis je pri dinnosti podts osveddenia povinnd dodrZiavat poZiadaviy
na zaistenie bezpefnosti & ochrany zdravia pri praci a bezpednosti technickych
zariadeni.

V Banskej Bystrici, dia 21.03.2013 t oz

L Eeo 7 ing. Jan Stacho
Txeoawee 7 ZaTUY SUD Slovalda s..0.,
N vedici pobotky Banska Bystrica

TUV 8OD Stovakia s.r.o., Jadikova 8, 821 03 Sratislava.
oprdunend pravnickd osebs ¢ OPO-000001-07

FQWUSTE (0350 O Pater Fridsl, Rimavska Sobola-E1A,B.coex)
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VYHOTOVENIE ENERGETICKEHO CERTIFIKATU

Zhotovitel prehlasuje, Ze plnenie predmetu zmluvy o dielo v Easti vyhotovenie energetického
certifikdtu, v zmysle platnych pravnych predpisov, ktoré si predmetom zmluvy bude
uskutoéiiovat’ a garantovat’ osoba :

Meno a priezvisko : Ing. Barbora Mis¢iova
Vzt'ah k zhotovitel'ovi :
(napr. zamestnanec, subdodavatel’) subdodavatel’

v pripade subdodavatela:

nazov Delphia s.r.0.
adresa Budkova cesta 3, 811 04 Bratislava
ICO 44 505 736 /
vlastnoruény podpis predmetnej osoby .o / ...............

Prilohy : doklad - platné opravnenie v zmysle zdkona NR SR ¢. 138/1992 v zneni neskorSich
zmien a doplnkov *)

: y CASON CON LN TING 2.8
V Bratislave diia 12.12.2024 Ul SNF 14 S

979 01 RIM. SOBOTA
ICO: 2R507703
HC: SK202265 3302
P R R
ASON CONSULTING a.s.
Ing. Jalius Simon
predseda predstavenstva

*) Prilohu k tomuto formularu predklada nasledne len uchéadzaé, ktory bol vyhodnoteny na prvom mieste
a to v zmysle bodu ¢&.26 sutaznych podkladov

e e e S g e
Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluZieb v obci Jesenské
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Slovenskd komora stavebnych inzinierov

0SVEDCENIE

Slovenskda komora stavebnych inZinierov osvedduje, ze

Ing. Barbora MiSciova
narodeny/a

Uspedne vykonal/a dha  13. 11. 2013

skigku odbornej sposobilosti
na energeticks certifikaciv budov

podla § 31 ods. 2 pism. j) zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov

a je odborne spdsobild osoba na energeticky certifikaciu
pre miesto spotreby energie:

Tepelna ochrana stavebnych konstrukeii a budov

podla § 6 ods. 2 zékona & 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Registraéné &islo:  365%1%2013

6.12.2013 prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD.
détum vydania predseda SKSI
IPEEEREE R EREE =
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Projektové energeticke hodnolenie

Zakazka €. 2024 07676

Badkova cesta 3, 811 04 Bratislava

PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE
podla zékona 555/2005 novelizécia 300/2012 Z.z.

Nézov stavby:

Druh budovy:
bruh realizacie:
Miesto stavby:

Zodpovednd osoba:

Cislo posudku:

Miesto a datum vypracovania posudku:

Centrum komunitnej socidlnej starestlivosti
a sluZieb

Budovy nemochic

Novostavba

Jesenské - Jesenské, parc.c.:42/23

Ing. Stefan Kopecky

4491*1

2024 07676

Bratislava, 10.2024 %%
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1 Tepelnotechnicky navrh a postdenie stavebnych
konstrukcii

1.1 Zakladné ddaje o stavebnych konstrukciach a budove

Zakladom pre spracovanie energetického posudku bola projektové dekumentacia projektu Centrum
komunitnej socidlnej starostlivosti a sluZieb, Jesenské, ktord bola poskytnuta v el. forme.

Charakteristika stavby a stavebné riesenie
Objekt bude postaveny ako budovy nemocnic v existujlcej zastavbe.

Obvodovy plast je postaveny z Stena nad terénom: Ipelské Tehefne Britterm P+D hr:300mm; Isover TF-Profi

hr.200mm.
Stresny plast je z Strecha zaklop: SDK hr:12mm; Isover Unirol Profi hr:120mm; Isover Unirol Profi hr:180mm.

Otvorové konétrukcie: Dvere plastové s izolaénym 3-sklom bez tieniacej techniky; Okné plastové s izolatnym 3-

sklom bez tieniacej techniky .
Podlahy : Podlaha na teréne: Anhydritovy poter hr:50mm; Isover Neofloor hr:100mm; Zelezobetdn hr:150mm

Evidenéné udaje rieseného projektu

) Centrum komunitne] socialnej starostlivosti a
Nazov stavby:

sluzieh
Miesto stavby: Jesenské - Jesenské, parc.C.:42/23
Stupefi: PSP
Charakteristika stavby: Novostavba
Typ objektu: Budovy hemochic
Pocdet hodnotenych poschodi
Potet nadzemnych podlazi: 1
Podet podzemnych podiaZi: 0
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1.2 Navrhované stavebno-technické postupy

Ucelom energetického posudku je preukazanie, Ze navrhované rieSenie objektu spliia normativne poZadované
kritéria podla STN 730540.

Navrhované rieSenie na postdenie

Postdenie vychadza z postdenia oplastenia objektu steny, podlahy, stropu a otvorovych konstrukcii podia
projektu, Vaetky konitrukcie boli posidené na zaklade tepelnotechnického vypoltu a spliiaj poziadavky
platnych teplotechnickych noriem STN 73 05 40. Styk zateplenia ostenia s okennym réamom doporucujeme
zrealizavat spdsobom, ktory je popisany a stanoveny v Smernici na aplikaciu pre dany pouzity zateplovaci
systém a normou STN 73 29 01 - Zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov ETICS, ktora
plne nahrddza STN 73 0551 z roku 1999 v celom rozsahu. U¢innost ETICS je zavisld od spdsobu prevéadzkovania
budovy, vymeny vzduchu, spésobu vetrania, regulécie vykurovacich telies, normovej spotreby teplej vody
a vyuZitia Gspornych opatreni. V styku doporucujem pouZit okenné dilatacné profily.
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1.3 PoZiadavky a kritéria na obalové konstrukcie

Odpori¢ané hodnoty tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstrukcil a budov, ako aj zakladné kritéria
pozadované pre budovy stanovuje revidovana STN 73 0540. Pri ndvrhu stavebnych konstrukcii a priestorov
vymedzenych uréenym stavom vnltorného prostredia bytovych budov sa poZaduje spinenie kritérif:

¢ minimalne tepelnoizolaéné vlastnosti stavebnych konstrukii,
¢ minimalna teplota vnultorného povrchu,

minimalna priemerné vymena vzduchu v miestnosti,

s maximalna merna potreba tepla na vykurovanie.

a) podla &lénku 3.2 STN 73 0540: Steny, strechy, stropy a podlahy vykurovanych alebo klimatizovanych bytovych
a nebytovych budov v priestoroch s relativnou vihkostou @, < 80% musia mat taky sacinitel prechodu tepla
konstrukcie U, alebo tepelny odpor konstrukcie R, aby bola splnena podmienka :

U<y, resp. R>R,
kde Uy, je normalizované hodnota sti¢initefa prechodu tepla kondtrukcie vo W/(m2.K).

b} Podla &ldnku 3.1 STN 73 0540 Steny, strechy a podlahy v priestoroch s relativnou vihkostou vzduchu ¢, <80%
musia mat na kazdom mieste vnttorného povrchu teplotu 8 vyjadrent v °C, ktord je bezpedne nad teplotou
rosného bodu a vylu€uje riziko vzniku plesni.

kde 80 je najnizdia vnltornd povrchova teplota, ktorad sa uréi pre najmenej priaznivé
vzajomné spolupdsobenie materidlovej skladby a geometrie stavebnej konstrukcie

vratane tepelnychmostov
8.0  je kritickd povrchova teplota na vznik plesni zodpovedajica 80% relatfvnej vlhkosti
vzduchu v tesnej blizkosti vnGtorného povrchu stavebnej konstrukcie pri teplote

vnlitorného vzduchu ¢, a relativnej vihkosti vndtorného vzduchu ¢, < 80%

AB,  je bezpelnostnd prirdZka zohladiujica spdsob vykurovania miestnosti a spisoh

uzivania miestnosti.

¢) Podla ¢ldnku 3.1.2 STN 73 0540 rdmy, nepriesvitné a priesvitné vypine otvorov v priestoroch s relativnou
vihkostou vzduchu ¢, <50% musia mat na kazdom mieste povrchovd teplotu 8,,0¢ v °C nad teplotou rosného

bodu 8y,

B0k > Byoin = B

kde 8,.x Je pozadovand normalizovana hodnota vnitornej povrchove] teploty vyplne otvorov
v °C

b teplota rosného bodu v °C zodpovedajlca vypoctove] teplote vndtorného vzduchu

8, a refativnej vihkosti vnitorného vzduchu ¢,

0.« vnitorna povrchovd teplota vypine otvoru zodpovedajlca vypoltove] teplote

vhltorného vzduchu pozd(? vypine otvoru 8, ktord sa urli podla tabulky 2 STN

73 0540.
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d) podia ¢lénku 5.2 STN 73 0540: Intenzita vymeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa skdrovou
prievzdusnostou stykov a skér vypini otvorov spinf podmienka

n>n,

kde n, je po¥adovand priemerna intenzita vymeny vzduchu v 1/h

e) podta ¢lanku 7.3 STN 73 0540: Budovy spifiajul energetické kritérium, ak majd v zavislosti od faktora tvaru
budovy mern( potrebu tepla

thdz < thd,maxz aIEbO thdl < thd,maxl

kde Qg maz je normalizovana hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m?>.rok)

Qg je normalizovand hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m?.rok)



Dokument bol vytvoreny pomocou softvéru Trokadero v.6

1.4 Geometricka schéma budovy

Tepelnotechnicky vypocet a posidenie stavebnych konstrukcii budovy vychadzali z projektového riesenia
objektu. Vypocet sa uskutoénil na zaklade poskytnutej projektovej dokumentacie.

1.5 Postidenie tepelnotechnickych viastnosti stavebnych konStrukcii
Postidenie kritéria na minimélne tepelnoizolaéné viastnosti stavebnych konstrukcii

Vystupy z podrobného postdenia stavebnych konstrukcif z hladiska tepelnej ochrany - stavebnej tepelnej
techniky sU uvedené ako priloha. Tepelny odpor, st¢initel’ prechodu tepla, difdzny odpor, miesto kondenzécie a
postdenie roénej bilancie vihkosti sG stanovené pomocou programov a technickych listov materidlov.
Tepelnoizolatné vlastnosti zatepleného obvodového plasta spifiajd podmienku uvedend v kapitole 1.3.

Postidenie kritéria na minimalnu priemernd vymenu vzduchu v miestnostiach

Pri vypoclte potreby tepla na vykurovanie sa uvaZovali otvorové konstrukcie s hodnotou sticinitela vzduchovej
prievzdudnosti podla STN 73 0540. Z vypoctu vyplyva, Ze samotné otvorové konstrukcie svojou Skarovou

prievzdusnostou zabezpedia minimalnu vymenu vzduchu v miestnostiach.
Vypoditana priemerna intenzita vymeny vzduchu sa nachadza v prilohe tepelnotechnického posidenia budovy

Ohjekt:

Vypotitany stav n, = 0.26 1/h < ny,, = 0.5 1/h

V objekte budti csadené lokalne rekuperaéné jednotky -16 ks s U¢innostou 80%. Tym padom pocitame
s potrebou na vymenu vzduchu n = 0.1005 1/h

Postdenie energetického kritéria

Vypolet mernej potreby tepla na vykurovanie je obsahom Prilohy. Charakteristické vlastnosti budovy po realizacii
navrhovanych Uprav s( v prilohe tepelnotechnického posidenia budovy

» faktor tvaru: 0.71 1/m
o priemerny stdinitel prechodu tepla budovy: 0.18 WHmM.K)

Merné potreba tepla na vykurovanie zahfila tepelné straty aj tepelné zisky. Pri uvaZovani tepelnych ziskov je
zohl'adnené rdzne zatienenie okien presahmi zhora a z boku.

Postdenie vykurovacej sistavy a pripravy teplej vody
Merna potreba tepla na vykurovanie a pripravu teplej vody bola posudzovana podta projektu.

Zdroje tepla s tepelné gerpadlo - vzduch/ivoda s teplovodnym vykurovanim na elektrinu a elekiricky kotol s
teplovodnym vykurovanim na elektrinu (doplnkovy zdroj). Vykurovacia sustava: podiahové vykurovanie v celom
objekte. Rozvody st izolované. V objekte budl osadené lokalne rekuperalné jednotky -16 ks s Gdinnostou 80%.

Ohrev vody zabezpetuje tepelné erpadlo - vzduch/vada na elektrinu a externy zasobnik . Rozvody teplej vody st
izolované.

Posudenie osvetienia

V budove budy instalované svietidia stropné, nastenné, kancelarske, beZné interiérové. Vo svietidlach budu pouzité
svetelné zdroje LED o prikonoch 1x19W, 1x43W, 2x36W, 1x42W, 1x32W, 1x20W, 1x27W, 1x36W a 1x25W vo
svietidle s pougitim EVG predradnikov. V budove bude prevaZne inStalované riadenie osvetlenia R1 - (man. ZAP. /

man. VYP.) - dvojstavové vypinade/spinace.
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Normova poiadavka na potrebu tepla

Normové poziadavka na potrebu tepla na vykurovanie je stanovena v zavislosti od faktora tvaru budovy podla
STN 73 0540-2 v kWh/(m?.rok) alebo v kWh/{m’.rok).

Potreba tepla na vykurovanie
Faktor ' ] o Cielova hodnota
Normalizovana Odporiadana
tvaru od 1.1.2021
hodnota hodnota
budov Qiona,e Qe
y QH.nd.N QH.nd.rl Honchel Hindhel
od 1.1.2013 od 1.1.2016 od 1.1.2016 od 1.1.2021
1/m normalizovana odporiéana
QH,HCI,N]. QH,nd.NZ QH,nd,rl,i QH,ﬂd,rI,Z QH.nd,rl,l QH,nd,rl.! QH,nd,d,l QH,nd,rZ,z
<0.30 50.00 17.90 25.00 8.93 25.00 8.93 12.50 4.47
0.40 57.1¢ 20.40 28,55 10.20 28.55 10.20 14.23 5.10
0.50 64.30 23.00 32.15 11.49 32.15 11.49 16.08 5.75
0.60 71.4C 25.50 35.70 12.75 35.70¢ 12.75 17.85 6.38
0.70 78.60 28.10 35.30 14.04 39.30 14,04 19.65 7.02
0.80 85.70 30.60 42.83 15.31 42.85 15.31 21.43 7.66
0.90 92.80 33.20 46.45 16.60 46.45 16,60 23.23 8.30
1.00< 100.00 % 35.70 50.00 17.86 50.00 17.86 25.00 8.93

10
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2. Zaver

2.1 Hodnotenie podlia STN 73 0540

Posudzovany stav

Odporaéanéd hodnoty tepelného odporu podla STN 73 0540

Tepeiny odpor R

Odporicana hodnota R

Vybrané konstrukcie Postidenie
[m2i/W1 [ 2K/ W]

Podlaha na teréne 3.38 2.5 VYHOVUJE

Stena nad terénom 7.53 4.4 VYHOVUJE

Strecha zaklop 9.15 4.9 VYHOVUJE

Vypotitand potreba tepla na vykurovanie objektu:

Qh,,, = 5.55 kWh/{m®.rok), Qh,, = 19.87 kWh/(m’.rok)

Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pre novostavbu:

Qh,,; = 5.55 kWh/(m?.rok) < Qh, ... = 14.17 kKWh/(m’.rok)
Qh,, = 19.97 kWh/(m2rok) < Qhyymea = 39.66 kWh/(m*.rok)

¢o VYHOVUJE poZiadavke na energetické kritérium pre novostavbu.

Hodnotenie podla STN 730540

V hodnoteni mo2no skondtatovat, #e pri dodrani technologickych predpisov a materialov popfsanych
v projektovej dekumentécii a osadenim navrhovanych otvorovych konstrukcif sa dosiahnu podmienky podla
STN 73 0540. Energetické kritérium spinené a merna potreba tepla na vykurovanie splita podmienky podia STN

73 0540.

11
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Rekapitulécia a potencial Uspor energie

Potreba tepla /

Potreba tepla /| energie - PO}y 505 tepla | Potencidl
energie - reahzacnl / energle lspor
alctualny stav navrl’aovanych
uprav
[kWh/{m?.a)] [kwWh/(m?.a)] | [kWh/(mZ.a)] %
7 |Potreba tepla na vykurovanie 19.97
Poireba energie
8 |na vykurovanie 21.85
9 ina pripravu teplej vody 18.19
10|na chiadenie / vetranie
11|na osvetlenie 16.93
12|Celk. potr. energie 56.97
13|Primarna energia 70.14
14 Odpoél’tatel'né tepelnd a elektricka
energia:
15|solérna fotovoltaické
16|solarna tepelna
17|kogeneracia
18|Tep. energia z iného obn. zdroja 25.09

12
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o

3 Postidenie energetickej hospodarnosti budovy podla
zakona 555/2005 Z.z. a jeho novelizacii 300/2012 Z.z.

Podla §4 ods. 3 z&kona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodérnosti budov je potrebné pri novostavbe preukazat
spinenie normovych poZiadaviek na energetickd hospodérnost. Tieto poziadavky si:

1. Podla §5 ods. 4 vyhl. 364/2012 Z.z., novelizované 324/2016 Z.z. a 35/2020 Z.z. minimainou poziadavkou
na energetickl hospodarnost novych budov postavenych po 31. decembri 2020 je horné hranica
energetickej triedy AD pre globalny ukazovatel; vyznamne obnovovand budova musi tlto poziadavku
spinit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskutocnitelné.

2. Podla vyhl. 364/2012 Z.z., novelizovand 324/2016 Z.z. a 35/2020 Z.z.: miniméaine poZiadavky na
tepelnotechnické viastnosti jednatlivich stavebnych konstrukcii a na potrebu energie novych a vyznamne
obnovovanych budov uréuje technicka norma (STN 73 0540 Z1 + Z2 - Tepelnotechnické viastnosti

stavebnych kon3trukcil a budov. Tepelnd ochrana budov).

Na preukézanie spinenia poZiadaviek podla §2 ods. 8 vyhl. 324/2016 Z.z. pre novostavbu je treba preukazat
spinenie rozdirenych poZiadaviek hodnotenia energetickej hospodarnosti, ktorymi su minimalne poziadavky na
tepelnotechnické vlastnosti jednotlivych druhov stavebnych kon3trukcif a na najvacsiu potrebu energie podla
technickej normy STN 73 0540, &iZe preukazanie splnenia kritéria minimalnych tepelnotechnickych viastnosti
stavebnych konstrukcii {maximainej hodnoty sdcinitela prechodu tepla) pri splnenf hygienického kritéria.
Navrhnutymi postupovymi krokmi je spinené aj energetické kritérium a sd tak dané predpoklady na splnenie
minimalnej poZiadavky na energetickd hospodérnost pre miesto spotreby potreba energie na vykurovanie

ovplyvnenej potrebou tepla na vykurovanie.

Zatriedenie budovy do energetickej triedy

(1114 PTV ELl | VZT Celkové Primarna energia

Posudzovany stav A A B - A AD

13
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Tabulka 1: Tepelna ochrana budovy, potreba tepla na vykurovame a chlademe

¢.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE - o S R s e e
1 |Nazov budovy: Centrum komunitne} sociélnej starostlivosti a sluZieb
2 |Ulica, é&islo:

3 |Obec: Jesenské

4 |Parc. . 42/23

5 |Katastraine Uzemie: Jesenské

6 |Ucel spracovania energetického certifikdtu: [Movostavba

¢&r, |VSTUPNE UDAJE-

Kategoria budovy (Jeden acel uzwama) _--:-Budovy nemocnic’ .
Zmiedany Géel uZivania - kategéria 1 " Budovy nemocnic -

9 ZmieSany (el uZivania - kategdria 2

10 Podiel celkovej podiahovej plochy - kategoria 1

11 Podiel celkove] podiahovej plochy - kategdria 2

12 Rok kolaudécie

13 Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany

14 © Typ, kongtruk&ny systém, stavebna sistava ( bytové domy}

15 -§ Sirka budovy

16 | @ |Dlzka budovy

17 Vyska budovy

18 Pocet podlazi il

19 Obostavany objem 271696 M

20 Celkovd podlahova plocha o TsATLm?

21 Celkova teplovymenni plocha '1916.87,

22 Priemernd konstrukéna vyska

23 Faktor tvaru

24 E Vypoctovd metéda | na

25 >& Pocet dennostupfiov -_ i ::3846-K.deﬁ
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" —— oreshon seplo| TePlovimennd | L
Popis/nazov obvodovej konstrukcie ron&trukcie K!OChza faktor
ui pwimeoy | AT b ]
Obvodovy plast
26 1 [Stena nad terénom 0.13 280.86 1.00
27 2
28 3
29 4
30 5
Strecha
31 1 |Strecha zaklop 0.11 754.71 0.80
32 2
33 3
34 4
e
35| 8 |5
& Padiaha
36 | £ | 1 |Podiaha na teréne 0.16 754.71 1.00
37| @ | 2
38 3
39 4
40 5
Otvorové konstrukcie
41 1 |Dvere s izolatnym 3-sklom 0.70 32.99 1.0
42 2 |Oknd s izolaénym 3-sklom 0.70 93.60 1.0
43 3
44 4
45 5
46 Priemerny sOinitel prechodu tepla {U,,) 0.18 W/im2.K}
47 Tepelnd vodivost jeusmso POdlahy a stien vo vykur. suteréne (LS) 0.00 WK
48 Vplyv tepelnych mostov (AU} 0.02 W/Hm2z.K}
49 Zvydenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov AHTM 38.34 WK
Plocha otvorov s tieniacou technikou 0.00 m?
Celkova dlzka| Stcinitel
skar prievzduéposti
Popis otvorovej konstrukcie ?(E\Inoértﬁmgg} Ot\(f;’&\:%(:h
! (i.10%)
[m] [m2/(s.Pa®")]
50 | [ 1 |Dvere 57.00 0.00010
51| £ 2 |Okna 173.20 0.00010
52 | 0 | 3
53 | '€ |Charakteristické Cislo budovy (B} i sa poutie na vipotet vmeny vedvcrui pa®
54 | £ [Priemern intenzita vymeny vzduchu vypoditana (n) 0.256 1/h
55 Namerand vzduchotesnast {n,,) 1/h
56 UvaZovana priemerna Intenzita vymeny vzduchu {n) 0.101 1/h
57 Rekuperadna jednotka ano
58 Ucinnost rekupera¢nej jednotky 85 %
59 Podiel vzduchu prechadzajiceho cez jednotku 1021.58 m3

18
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60 Tepelny vykon vnltorného zdroja {q) 6 W/m?
61 Vntitorné tepelné zisky (Qi) 23039.78688 kWwh/a
tenit I Uginna
ntenzita . . P Cha
slnecného ?g[izlgzg;?;t Tieniaci zask?g:?;ch plig():rhea'fC;Iié
Orientacia Ziarenia | . : faktor otvorovych gasti
() | Zerer? O 1T | konstrukeil(a) | (chladenie)(a
> [kwh/m?] [m?] )
2 [m?]
62 | w | 1 |sever 100 0.7 0.2 9.61 3.03
63| €| 2 |juh 320 0.7 0.9 16.81 5.30
64 | = | 3 |vwchod 200 0.7 0.9 47.64 15.01
65 4 |zapad 200 0.7 .9 52.53 16.55
66 5
67 6
68 7
69 8
70 Solérne tepelné zisky 8304.41 kWh/a
Sezénna metodda
71 Merné tepelnd strata prechodom (H,) W/K
72 Merna tepelna strata (H,) WK
73 Faktor vyuzitia tepelnych ziskov
74 Mernd potreba tepla na vykurovanie - sezénna metdda “kWh/{m2.a)
Mesaéna metoda
75 % Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie vykurovania °C
76 | B [Trvanie obdobia vykurovania - dni
77 | © |Pozadovana vniitorna teplota pre obdobie vykurovania °C
78 S Prerusované vykurovanie (dno/nie) o
79 § Pocet hodin s normalnou prevadzkou v pracovnom dni ___'_,jh
80 ‘g Potet hodin s normalnou prevadzkou podas dni vikendu “h
81 Aé* Sposob uvaZovania prerus. vyk.(upr. vnit, teplota/red. faktor) :
82 | & |Redukény faktor pre preruSované vykurovanie (ak sa uvazuje) e
83 % Upravend vniit. teplota pre prerué, vyk. (ak sa uvazuje) L 2'2_':_§'3°C
84 E Typ konstrukcie ;S.tr_rsdpe.tazk_;‘i_i
85 ‘% C - vndtorna tepelnd kapacita - "1_24Q_Q:O,O_O".§J/(K.m2)
86 | 'm Priemerny faktor vyuitia tepelnych ziskov - vykurovanie - mes.metéda __0.78-_.
87 g Merna potreba tepla na vykurovanie - mesacna metdda S '.'119_._97.'-_-:3kWh!(mZ.a)
38 Priemernéa vonkajsia teplota pre obdobie chladenia EREERERE S A O
89 Pozadovana vnltorna teplota pre obdobie chladenia =1°C
90 Trvanie obdobia chladenia “dni
91 U¢inna soldrna kolekénd plocha plnych Casti v m? L m?
92 Priemerny faktor vyuzitia tepelnych strét - chiadenie - mesaéna metéda\:-."-:: : ERET:
93 Potreba chladu na chiadenie - mesaénd metdda = T kWh(m2.a)
94 |Mern4 tepelnd strata bez tepelnych ziskov {ak sa vyZaduje) S A28 T AWK

95

Merna potreba tepla na vykurovanie - sezénna metéda

JritkWhY(m2.a)

96

Merna potreba tepla na vykurovanie - mesafna metéda

9.97: :kWh/{mz.a}

97

Merné potreba chladu na chladenie - mesaina metéda

T kWhiim2.a)

13
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Tabulka 2: Potreba energie na vykurovame

é.r. ZAKLAONE UDA_IE G BUDOVE = . EEE D IO DT RE
1 |Nazov budovy: Centrum komunitnej socidlnej starostlivosti a sluZieb
2 |Ulica, <islo:

3 |[Obec: Jesenské
4 |Parc. & A42/23
5 |Katastralne dzemie: Jesenské
6 [Ucel spracovania energetického certifikétu: |[Novostavba
Vypocet potreby energie na vykurovanle
YSTUPNE UDAJE : e
7 Kategodria budovy ‘Budovy hemocnic. ©
8 Celkovéd podlahovd plocha 7B e m?
9 Vykurovaci systém - Neprerusovany -

10 Distribuény systém “Teplovodny:

11 g Druh tepelnej ochrany rozvodov " PEpena.”’

12 § Hribka tepelne] izolacie rozvodov 20T mm
13 Teplotny spéad L 40.0/30.00 0 °C
14 Druh a typ rekuperacie Doskova o
15 Teplotna regulacia na vykurovacich teleséch {(ano/nie) N
16 Teplotna regulacia v budove (éno/nie) Sl Ane

tepeine terpadio - -

17 | o [Typ zdroja 7 vzduchjvoda,

& _ elektrlcky kotol -

18 % Energeticky nosié " Elektrina, Elektrina .

19 |  |Umiestnenie zdroja UV budove
20 U¢innost vyroby tepla 290,99 %

21 Potreba tepla a energie, Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 0019.97 5 o= kWhi(m2.a)
22 Druh vypoctovej metédy na potrebu tepelnej energie “:Normalizované

Podrobna metéda; Rt R

23 DiZka potrubia v zéne 1 - m
24 Dl#ka potrubia v zéne 2 - m
25 Dlzka potrubia v zéne 3 z Sm
26 | ., |Sucinitel tepelnej vodivosti tepelngj izolécia SETWHMUK)
27 E_')’ Hriibka tepelnej izolécie pre jednotlivé svetlosti potrubia S mm
28 | & |Teplota okolitého prostredia e
29 | o [Stredna teplota vykurovacej Iétky ieg
30 | & |Potet prevédzkovych hodin za rok ~h

8 |Zjednodusend metdda: 15

31 % Dlska zény “m
32 | = {Sirka zény “m
33 Vyska zdny 3.60 ' m
34 Pocet podlaZi v zéne R R
35 Merna tepelnd strata CUA24.74 T WM
36 Teplota okolitého prostredia Ty R e A
37 Stredné teplota vykurovacej latky S I L R L
38 Polet prevadzkovych hodin TR 088 R

20
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39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdévani do priestoru kWh/(m?2.a)

40 Potreba tepelnej energie na krytie strat distriblcie kWh/(m?2.a)

41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie {bez zohladnenia ziskov) kWh/(m2.a)

42 (Zslglgnge;ggijéetgglrg;e zo systému pripravy TV a elektropohonov:_i Lo kWh/(mz.a)

43 ;c;t{:(ngevba tepelnej energie vykurovania po zohladnenf tepeln;’/chf_:y "._'.ZkWh/(mZ a)

44 Prikon Cerpadiel W

45 | L Cas prevadzky polas roka h

46 E Potreba vlastnej elektrickej energie {Cerpadla) kWh/(m2.a)

47 | o |Potreba vlastnej elektrickej energie {rekuperacia tepla) R kwh/(m=.a)}

48 | 2 VypoCtovy prietok vzduchu L 102158 v im3Ys

49 | £ J0¢innost L8500 %

50 @ Zlskana tepelna energia zo zariadenia el e KiWhA(m2.a)

51 | © [Spdsob uloZenia potrubia

52 Dl%ka potrubia m

53 Technické Udaje o tepelnej izolAcii i

54 Cas prevédzkovania siete SHLEh

55 Tepelné straty pri odovzdavani mimo hranice budovy s KWhim? a)

56 Tepelné straty pri distriblcii mimo hranice budovy Lo tkWhi(mRa)

57 Strata pri vyrobe (Uc¢innost zdroja) S s kWhf{m?2.a)

58 Tepglné energia zo solarneho zdroja alebo iného obnovitefného: .~ Wh/(m2.2)

zdroja a

VYSLEDKY -

59

Potreba energie bez strat pri odovzdévani, distribicii a vyrobe =~ .o

tepia

KWh/(m=.a)

60

Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri odovzdavani, ..o 25

distribticii a vyrobe tepla

kWh/(m2.a)

“Potreba energie na vykurovanie vritane strat pri odovzdavani, . -

61 |distriblcii a vyrobe tepla (so zohladnenim obnovitelného =~ 8.68. kwh/{m2.a)
zdroja)’ R o

62 |Vlastna elektricka energia Ce 00,02 kWh{m2a)

63 Pediel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby 38.35 %

energie v budove
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Tabulka 3: Potreba energie na pnpravu teplej vody ('I'V)

&r. |ZAKLADNE UDD«jE 0 BUDOVE - _ T Cl
1 [Ndzov budovy: Centrum komumtne; soqalne; starostl!vosti a s!uzmb

2 |Ulica, Cislo:

3 |Obec lesenské

4 [Parc. & 42/23

5 [Katastralne Uzemie: lesenské

6 [Ucel spracovania energetického certifikdtu: {Novostavba

Vypodet potreby energle na pnpravu tepleg vody (TV)
VSTUPNE UDAJE. TR e o oy

7 Kategdria budovy - Budovy nemocnic

8 Spésob hodnotenia - “Normalizované: -

9 Systém pripravy TV - Externy zasobnik: -

10 | 5 |Celkova podiahova plocha 75471 em?

11 | 3 [Distribuény systém 5 Teplovodny

12 Druh tepelnej ochrany rozvodov - PE pena. -

13 Hrilbka tepelnej izolacie rozvodov 200 s mm

14 Meranie a regulacia - Automatickd

15 | o Typ zdroja :_tepvezlgﬁcch%%%cilq.:::::.

16 f‘i Energeticky nosit 'Elektrina®

17 § Umiestnenie zdroja “Vbudove i

18 U¢innost vyroby tepla SUT2000 T %

19 Potrebny objem TV ©0.528 T mifden

20 Potrebny denny objem TV na m’ celkovej podlahovej plochy 4 0.000700 - m/denym’
21 Potreba tepelnej energie na normalizovany objem TV 14,8300 KW (m?.a)
22 Sacinitel tepelnej vodivosti 0,040 WHMLK)
23 Hriibka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia - SR 20 mm

24 Dlzka potrubf L AB23 T m

25 | ‘8 [Merné tepelné strata T

26 g Teplota vody v potrubi LITE0.00 g

27 o Teplota okolitého prostredia pLeTIRR _ nC

28 | ‘™ {Potreba tepelnej energie na krytie strat distribdcie {cirkulacia) SN0 78 kKWh{m2.a)
29 % Potreba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zdsobnik} CUU2.6000 5 KWh/(m2.a)
30 | ‘T |Potreba tepelnej energie na krytie strat dodanej TV S kW mR.a)
31 | g |Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 47 14,83 kWhAm?2.a)
32 % Dizka vykurovacieho obdobia 5088 h

33 | ‘8 |Tepelné straty systému pripravy TV vyuzitelné pre vykurovanie CNUTB8 T kWhm2.a)
34 | B [Typ Cerpadla o elektrické Lo

35 Prikon erpadla {spolu} 0.0077 kW

36 Polet prevadzkovych hodin v roku '_.'._:240 Sith

37 Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadld v budove) S0.0T kWh/(mz.a)
38 Obnovitelny zdroj Tepe!ne cerpadio

39 Rodné vyuZitelné teplo zo sinecného Ziarenia D 00 i kWhia

40 Plocha sineénych kolektorov Cimt

22
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41 U¢innost sine¢nych kolektorov : %
a2 | - Tepglna energia zo solarneho systému alebo iného obnovitelného- %kWh/{mz.a}
@ |zdroja :
(1] s » . .
. |Potreba tepeinej energie na pripravu TV po zohfadneni tepelnej. 5
43 5 energie zo solarneho systému alebo iného obnovitelného zdroja : kwh/(m*.a)
44 EJ‘ Popis a spdsob uloZenia potrubia
45 | 8 |Dlzka potrubia m
@
46 | & {Hrlbka tepelnej izolacie S mm
47 | ™ [Tepelné straty pri distriblcii mimo hranice budovy s kWhi{m2.al
48 Strata pri vyrobe (G¢innost vyroby) v kwh/{m2.a)
49 |Potreba energie na pripravu TV budovy

50

Potreha energie na pripravu TV vrdtane strat pri distribucii a
vyrobe TV

51

Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri distribaciia . - . " i

vyrobe TV so zohladnenim obnovitelného zdroja

52

Viastné elektrickd energia (Cerpadla)

53

Podie!l potreby energie na pripravu teplej vody z celkovej

potreby energie v budove
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Tahulka 5: Potreba energie na osvetlenie

AKLADNEQDAJE. O BUDOVE

Centrum korn. soc. star. a sluZieb

1 Nazov budovy:

2 Ulica, Cislo:

3 Qbec: Jesenské
4 Parc. €. 42723
5 Katast, Uzemie Jesenské
6

(¢el spracovania:

Nova budova

VypoZet potreby energie na osvetlenie

JVSTURNEUDA)
7 Kategbria budovy . -
8 Celkovy potet miestnosti v budove: - 47 -
N Potet miestnosti uréenych na overenie dodriania projektove] hodnoty -:' 5 )
osvetlenosti B B
10 T [Podet overenych miestnostl s vyhovujieim osvetlenim 5 -
11 | 8 |[Celkova podiahova plocha 755 m,
12 @ |lokalita - zemepisna Sirka 48°18,244'N |°
13 Lokalita - zemepisna difka 20°4,8467'E - |°
14 Prevadzkovy ¢as od: 700 th
15 Prevadzkovy Cas do: 21:00 h
16 Korekény cinitel pre vikendy {Cwe]} -1 -
17 Celkovy pacet indtalovany svietidiel S 347 ks
18 w© Celkovy inStalovany prikon svietidiel T 4,203485 . HKW
19 % Celkovy ingtalovany prikon na nabijanie batéril nidzovych svietidiel (Pem} e s kw
@ Celkovy initalovany prikon na pohotovostny rezim automatickych riadiacich T
20 s 0 kws
prvkov vo svietidlach (Ppc) -
21 . o |Celkova plocha stavebnych otvorov vo vertikdinej fasade 1246 |my
22 aE,; @ Celkova plocha stavebnych otvorav pre svetliky g m,
23 |2 ®|Celkova placha s dennym svetlom 20 1,
24 v 8 Preva¥ujici typ riadenia osvetlenia v budove (Rx] ‘R1 -
25 E G [Priemerny Cinitel vyuditia denného svetla v budove (FD) 0,8595 -
26 | & § Priemerny Einitel obsadenosti budovy (FO) © 06256 |-
7 |~ 8 Priemerny Cinitel konitantne] osvetlenosti v budove (FC) A o

T

32

Podiel potreby energie na osvetlenie z celkove] potreby energie budovy

VYSLEDK . ...
Roéna potreba energie na plnanie svetelnotechnicke] funkeie (WL) T 12 775,910 |kWh/m2
Rotna pohotovostna potreba energie {WP) L0 [kwhfm2
Rotnd potreba energie na osvetlenie (LENI) 16,93 kwh/({m,_.a)
Mernd rofnd potreba energie na osvetlenie (WE) “1 0,06 - |kwhf{m_x.a)
29,72 eg
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Rekapituldcia a potencidl ispor energie

Potreba tepla /

Potreba tepla /
energie - po

18|Tep. energia z iného obn. zdroja

energie « realizacii Ujpeo;zrtgp!a Po’tenciés
aktuainy stav navrbovanych gte uspor
uprav
[kwh/(m2.a)] [kWh/(m2.a)] | [kWh/(m2.a)] %
7 |Potreba tepla na vykurovanie 19.97
Potreba energie
8 |na vykurovanie 21.85
na pripravu teplej vody 18.19
10|na chladenie / vetranie
11lIna osvetlenie 16,93
12[Cellk. potr. energie 56.97
13|Primarna energia 70.14
14 Odpoc?l'tatel'né tepelna a elektricka
energia:
15|soldrna fotovoltaicka
16|solarna tepelnd
17{kogeneracia
25,09

25




Dokument bol vytvoreny pomocou softvéru Trokadero v.6

26



iZ

. . . [(e*,w)/uppi] Aofospz

€691 Lz 898 uysAujailacugo z sibasus zsq ejbisus guepog

00'0 76’11 LT'ET (eu) e eusejos) aolopz yshujsiirouqo z elbiaug
2w

£6'91 61'81 o8'1e (=" )]

g|da)y aqoldia 11d nweiesls os sbieud eqgaliod
eifisus BYoLIpee BUISEIA

PnquIsip Ld Ayens
{edewisojsuea]) ejda] sqolia 1ud Ajeass
Anopng soiuely owiws A3ens

PR NENT SN PRSIt RSO SRR I RSU Rt ¢ : . er,w nepda
S R €81 REREEY R S .._”m.m.mm._. mno._mb 11l um.m.m Nmm_ w>ow3a_ﬂw m,mw\uwwanw._“uow
npoupal ‘Aaoaepiusa
100 2z .mﬁamw_wgmc,_wmmﬁwyu_%_w
aaopnq A eifiisus eulsSe[p
[{e, w)/upi] A ojdey suesiz suieds
092 e|da) 1ejnwinye 1id Ajens
GL0 TT°0 |e|da) oponzos ud Aleas
Z4' Tz |uamnbal e eidey jueaepzaopo Lid Ajeng
BAOPNM A NWIRISAS oyaideA0IMjAA Ayens
€691 £8'FT 16°6T [{e*, W)yl A e1Biausfe]da) eqaliod
T z 1 3 Z 1 3 [4 I 2isou Sypiebisus/lolpz
BOAB]SOACH nieyiies oyxydebiliaus ejueaoderds 19p0|  9
psuasaf DIWIEN aueaIsRIEY| S
£2/Zy Rraledl b
ysuoassf Hat=ToTo NI
0 eNMInE ¢
O2I1ZN|S B 13S50A11501215 [2U|R1205 feullunwoy wniius) :ANOPNQ ACZEN I
L TR i |3AOQNE O 3(van INQYTIVZ| U2

atbasue Agexjod j8g0dAA 1/ BYNQRL

9'A 0I8pRNOL], N19AY0S nodowod AuaToalia [0 Juswno(]

o £
y S H



8¢

2lopiausboy z eibssus exdUPRIT - X33 | e1Bisus ediljoA0l0) BUIRIOS - 345 | BiBJaUR pURda) BUIRIOS - 315 | 9A0pNq A [suaqouAa Aule)e z vifisaus euiadal - gazL

ze's 187 620)LTT| - (ew)/By AfQD aisiwa| » | 1
R /10 LTo|LTof 0D st ud Alopie) aA0URA m b1
. o
SLLE £: R 1074 EEEN (er w)/ymp] eibasus ewipwid| 2 | g1
0Z'7 0zz| 0Tz | nBaus nuewud aid Alopes sroyep w, Al
O
edisou oysyoERbisus dAy| ~ | 11
00'0|00°0|00'0{00°0|00°0 [9T LT[00°0 00'0{00°0{00°0{00°0|00°0[000|000]EL'T|66'ZT (e, winjan eibasus euepoq) o1
Anopng ow|w peaepzaopo ud Alens| = 6
Anopng owiw mnasip ud fensf 3 | 8
aqotfa ud Aens| T |«
60°52]60°6Z 9selu eN| 3Z0 | 9
OULT{ | | e S €401 |80°8E]L6°9S Anopnqg aifisus eqaizod gaoyisd ® | S
£6'91 £6'91 AUBRASO M ¥
LA 3JURIIDA B BIUBPRIYD M. €
1070 LT'81|6T°8T Apon faiday eneidid| & | ¢z
<
At ELT|06'6TISB'IL BUBACIMIAA| < T
© 3 2 = s | = | 9| 3 e 1 =] 8 | w:
N nl_w Qn ~ ine < s - = o = = CL B
g Cle |5 |BIS | |22 |58 |®|® |2
S Y I1g |8 |®»|E e | S| 5] x| = |18
@ a & & =) = ) ] B
i o m - W g Aganods o3saiy ke
[N 0, & .
w. .W S
21sou Apiiebisug

00 nstwe e sibisus weunad Agaxjod 1eg0dAy g eynge],

9'A 0JOPEYOI], TUPAYOS Rooowed LusIoAlfa [0 JUBWNNOG




Dokument bol vytvoreny pomocou softvéru Trokadero v.6

Fragmenty aktudineho stavu - Skladba konStrukcii

Podlaha na teréne

1. Vstupné a okrajové podmienky

EXteriér . Do e T nterige o
Teplota fe: |5 |°C Teplota
Relatfvna vihkost pe: [79{% Relativna vihkost ei: |50 |%
Odpor pri prestupe tepla Rse:|0 |m*K/W|Odpor pri prestupe tepla|Rsi: [0.17fm’K/W
Pohltivest sineéného ziarenia o [0 Bezpelnostna prirdZzka |Agsi:|0.2 |K
2. Skladba konstrukcie
S Y—————— T
© & |Nézovmateridlu o R e
1 anhydritovy poter 50 2100 1.200 840
isover Neofloor 100 21 0.031 1000
Zelezobetén 150 2200 1.360 1020
3. Vysledky vypoétu a postidenie navrhiovanej konstrukcie
veli¢ina~ = | 2| Vypoéitana hodnota :-| Normalizovana hodnota {Jednotka|Postidenie
Tepeiny odpor kon3trukcie|R: 3.38 2.50 mAGwW | VYHOVUJE
Odpor pri prechode tepla [Ro: 3.55 m KW
Sucinitel prechodu tepla  |U: 0.16 W/mK
Difdzny odpor Rd: 3.00 m/s
Riziko vzniku plesni Osi: 19.83 12.80 °C VYHOVUJE
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Stena nad terénom

1. Vstupné a okrajové podmienky

Exteriér. 0 ool T A

Teplota fe: [-13 |°C Teplota gi: 20 |°C

Relatfvna vlhkost pe: |84 (% Relativna vlhkost pi: |50 |%

Odpor pri prestupe tepla Rse:|0.04|m*K/wW|0Odpor pri prestupe tepla|Rsi: |0.13 m*K/wW

Pohltivost sine¢ného Ziarenia a |0 Bezpenostnd prirdzka |Agsi:|0,2 |K

2. Skiadba konstrukcie

£. Naggv_matgr;alu o s e kgt Wik Ckax) | .pf
Ipelské Tehelne Britterm P+D 300 750 0.165 1050 7.500
Isover TF-Profi 200 130 0.035 1020 1.000

3. Vysledky vypoétu a postdenie navrhovanej konstrukcie

Veligina = 0. ¢ “Vypoéitana hodnota. | Normalizovand hodnota  |Jednotka |Postidenie

Tepelny odpor konstrukciejR: 7.53 4.40 mK/W | VYHOVUJE

Odpor pri prechode tepla [Ro: 7.70 mK/W

SQ¢initel prechodu tepla [U: 0,13 0,22 W/m*K | VYHOVUJE

Difazny odpor Rd: 2.00 m/s

Riziko vzniku plesni Bsi: 19.83 12.80 °C VYHOVUIE

30

J



Dokument bol vytvoreny pomocou softvéru Trokadero v.6

Strecha zaklop

1. Vstupné a okrajové podmienky

Teplota Be: [-13)°C Teplota 6i: {20 |°C

Relativna vihkost pe: |84 |% Relativna vlhkost gi: |50 |%

Odpor pri prestupe tepla Rse:|0.1|m?K/W|Odpor pri prestupe tepla|Rsi: |0.1{m’K/W

Pohltivost sine¢ného Ziarenia a: |0 Bezpelnostna prirazka |Awsi:[0,2|K

2. Skiadba konstrukcie

g Nazovmaterfalu oo b e R g | wkmky kgl o B

1 SDK 12 750 0.220 10606 9.000
Isover Unirol Profi 120 21 0.033 840 1.000
Isover Unirol Profi 180 21 0.033 840 1.000

3. Vysledky vypoétu a postidenie navrhovanej konstrukcie

Veliging =~ | ol Vypotitand hodnota | Normalizovana hodnota Jednotka | Postidenie

Tepelny odpor konstrukcie|R: 9,15 4.90 m°K/W | VYHOVUIE

Odpor pri prechode tepla |Ro: 9.35 mK/W

Sicinitel prechodu tepla  U: 0,11 0.2 W/mK | VYHOVUJE

Difdzny odpor Rd: 3.00 m/s

Riziko vzniku plesni Osi: 19.86 12.80 °C VYHOVUJE
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Detail horizontélneho styku konstrukcii - roh steny
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Tepelna stabilita miestnosti

V letnom obdobi (STN 73 0540-2 Z1+72, 2019)
Najvyssi denny vzostup teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi

Tabulka 8 - Hodnoty 8ai,max,N

NajvysSia dennd teplota vzduchu v

Bruh budovy miestnesti v letnom obdobi 8, .., °C

Bytové a nebytové nevyrobné * 26,0
Ostatné s vnidtornym zdrojom tepla - do 25 W/m® 29,5
Ostatné s vndtornym zdrojom tepla - nad 25 W/m?® 31,5

“MdzZe sa pripustit prekroenie poZadovane] hodnoty sdvislo najviac 10% z prevadzkového Casu, ak s tym stavebnik sihlasi, Znamend
to stvisly Cas 2,4h podas celého diia pre bytové budovy a 1h pre budovu, kde je prevadzkovy ¢as 10h,

fm Kritickou miestnostou sa mysli miestnost s najvacsou plochou priamo oslnenych vypliiovych
konstrukeii orientovanych na slneéné strany v rozmedzi Z - J - V.
£
e Obrhzok A3 - Mapa teplotiget: oblastl Froveneka v botnom obdobd
Miestnost ma 2 oZiarené vonkajsie konstrukcie, steny orientované na J,Z.
Porovnanie pre kritickil miestnost objektu (Nebytové nevyrobné):

Teplotna oblast: A (205 °C)
Otvory okien: 48m’
Podlaha: 28.53 n¥
Strecha: 28.53 m*
Obvodova stena: 79.08 m?

fai, max = Be,m + ABai,max
Bai,max = 20.5 °C + 4.6 = 25.1 °C

fai.max = 25.1 °C < @ai.max.N = 26,0 °C

Kritickd miestnost vyhovuje, preto nenavrhujeme Ziadne dodatocné opatrenie.
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Protokol o vykonanych vypoctoch

Projeldt

Nazov Centrum komunitnej socialnej starostiivosti a sluZieb,
JESENSKE

Popis

Cislo zakédzky

Datum 26,09.2024

Adresa posudzovaného Jesenské

priestoru Slovensko

¢
Investor

Spoloénost’
Kontaktna osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovite!’

Spolotnost’
Kontakind osoba
Adresa
Telefon

_ E-mail
Webova stranka

o

_Vykonané vypogty

o Vypotet osvetlenosti bodovou metddou podla normy EN 12464
« Vypodet &initel'a osinenia vo vndtornych priestoroch podla normy EN 12464
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Svietidia pouZita v tomto projekie

Typ Nazov Vyrobca Typ zdrojov  Prikon  Oznadeni MnoZstv
e o
MODUS QN_B_/350 LED panel, hlinikovy ramedek, MODUS LED 19,0 A 23
UGR< 19, mikroprizmaticky kryt,
obdélntk 600x300mm
MODUS QN_A_/700 LED panel, UGR<19, hlinikovy MODUS IL.ED 34,0 E 24
rameéek, mikroprizmaticky kryt,
Etverec 600x600mm
MODUS QN_B_/500 LED panel, hlinikovy ramecek, MODUS LED 26,0 G 49
UGR<19, mikroprizmaticky kryt,
obdélnik 600x300mm
MODUS Pfisazené LED svitidlo, opalovy MODUS LED 42,0 ] 11
BRSB_KO480V5 PMMA kryt, prAmér 480mm
MODUS Pisazené LED svitidlo, opalovy MODUS LED 32,0 K 8
BRSB_KO480V3 PMMA kryt, priimér 480mm
MODUS Pfisazené LED svitidlo, opalovy MODUS LED 20,0 0 10
BRSB_KQ375V2 2000  PMMA kryt, primér 375mm
MODUS PFisazené LED svitidlo, opalovy MODUS LED 27,0 P 8
BRSB_KO375V2 PMMA kryt, primér 375mm
MODUS KX5000M_KO  Pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt  MODUS LED 36,0 Q
MODUS KX4000M_KO  Pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt  MODUS LED 25,0 R
Svietidlad pouZita v jednotlivych miestnostiach
Svietidlo Oznadenie MnoZstvo Prikon [W] Vypodiovy reZim
1.01 - Vstupna hala-recepcia 38,0W | 2,3W/m=2
MODUS GN_B_/350 A 2 38,0 Prednastavené
1.02 - Kancelaria 1360 W | 15,1 W/m=
MODUS QN_A_/700 E 4 136,0 Prednastavené
.03 - Dennd miestnost’ pre personal 104,0 W | 6,2 W/m2
MODUS QN_B_/500 G 4 104,0 Prednastavene
1,04 - Hygiena personal 42,0 W | 12,0 W/m?2
MODUS BRSB_KO480V5 J 1 42,0 Prednastavené
1.05 - Hygiena 42,0 W | 11,7 W/m?2
MODUS BRSB_KC480V5 J 1 42,0 Prednastavené
1.06 - Izoladnd miestnost 68,0W | 6,9 W/m?
MODUS QN_A_/700 E 2 68,0 Prednastavené
1.07 - Miestnost’ pre umyvanie zdravotnickych pomécok 32,0W | 10,8W/m2
MODUS BRSB_KO480V3 K 1 32,0 Prednastavené
1.08 - Jedalen, spolofenskd miestnost! 1710 W | 4,0 W/m?2
MODUS QN_B_/350 A 9 171,0 Prednastavené
1.0% - Chodba 81,0W | 9,0 W/m?
MODUS BRSB_KO375V2 P 3 81,0 Prednastavené
1.10 - Denna miestnost’ pre personat 76,0W | 7,4 Wim2
MODUS QN_B_/350 A 4 76,0 Prednastavené
1,11 - UinYvanie prepraviych nadob 42,0 W | 9,9 W/m2
MODUS BRSB_KO480V5 J 1 42,0 Prednastavené
1.12 - Hygiena personal 42,0W | 14,3 W/m2
MODUS BRSB_KO480V5 ] 1 42,0 Prednastavené

1.13 - Sklad

27,0W | 52 wWim2
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MODUS BRSB_KO375V2

1.14 - Wdajna kuchyia
MODUS KX5000M_KO

1.15 ~ Upratovanie
MODUS BRSB_KQ480V5

1.16 - Chodba
MODUS BRSB_KO375V2 2000

1.17 - Chodhba
MODUS BRSB_KO375V2 2000

1.18 - skiad
MODUS BRSB_KO375V2 2000

1.19 - Prafovia, dsta fast
MODUS KX4000M_KGO

1.20 - Pracoviia, Spinava fast’
MODUS KX4000M_KO

1.21 - Predsied
MODUS QN_B_/350

1.22 - Hygienicka miestnost’
MODUS BRSB_KO480V5

1.23 - DvajloZkova izha
MODUS QN_B_/500

1.24 - Predsien
MODUS QN_B_/350

1.25 ~ Hygienicka miestnost’
MODUS BRSB_KO480V5

1.26 ~ DvojléZkova izha
MODUS QN_B_/500

1.27 - Predsien
MODUS QN_B_/350

1.28 - Hyaienickd miestnost’
MODUS BRSB_KC480V5

1.29 - DyvojléZiova izba
MODUS QN_B_/500

1.30 - Predsien
MODUS QN_B_/350

1.31 - Hygienicka miestnost’
MODUS BRSB_KO480V5

1.32 - Dvojlozkova izba
MODUS QN_B_/500

1.33 ~ Chodba
MODUS BRSB_KO480V3

1.34 - Poradiia zdravotnej vehovy

MODUS QN_B_/500

1.25 ~ Socidlna rehabilitacia
MODUS QN_B_/500

1.36 - Jedalen
MODUS QN_B_/500

1.37 - Miestnost’ pre upratovanie

10

10

27,0

144,0

42,0

120,0

40,0

40,0

50,0

100,0

38,0

42,0

104,0

38,0

42,0

104,0

38,0

42,0

104,0

38,0

42,0

104,0

128,0

260,0

260,0

156,0

Prednastaveng
1440 W | 11,8 W/m?

Prednastavené

42,0W | 9,7 W/m2
Prednastavené

1200 W | 3,2 W/m2
Prednastavené

40,0W | 6,2 W/m?
Prednastavené

40,0 W | 5,8 W/m2
Prednastavené

50,0 W | 7,3 W/m2
Prednastavené

100,0 W | 8,2 W/m?
Prednastavené

38,0W | 3,8W/m?2

Prednastavené

42,0 W | 11,7 W/m?
Prednastavené

104,0 W | 5,9 W/m?
Prednastavené

38,0W | 3,8 W/m?

Prednastavené

42,0W | 11,7 W/im2
Prednastavene

104,0W | 59 W/m?
Prednastavené

38,0W | 3,8 W/m2

Prednastavené
42,06 W | 11,7 Wim=
Prednastavené
104,0W | 5,9 W/m?
Prednastavené
38,0W | 3,8 W/mz2
Prednastavené
42,0W | 11,7 W/im?
Prednastavené
104,0 W | 5,9 W/m?
Prednastavené
128,0 W | 2,7 W/m?2
Prednastaveng
260,0W | 9,1 W/m2
Prednastavené
260,0 W | 8,5 W/m2
Prednastavené
156,0 W | 3,4 W/m2
Prednastavené

27,0W | 11,2 W/m?

4/ e



MODUS BRSB_KO375V2

1.38 - Wdajna kuchyiia
MODUS KX5000M_KO

1,39 - WC muEi
MODUS BRSB_KO375V2

1.38a - WC muzi kabinka
MODUS BRSB_KO480V3

1.40 - WC Zeny
MODUS BRSB_KO480V5

1.41 - Technickd miestnost’
MODUS BRSB_KO480V3

1.42 ~ Zaujmova Cinnost’
MODUS QN_A_/700

1,43 - Spcialne poradenstvo
MODUS QN_A_/700

1.44 - Hygiena persoenal
MODUS BRSB_KC480V5

1.45 - Spolofenslka miestnost’
MODUS QN_A_/700

1.46 - Miestnost' pre upratovanie

MODUS BRSB_KO375v2
1.47 - Cajova kuchynka
MODUS QN_B_/500

27,0

144,0

54,0

32,0

42,0

64,0

170,06

204,0

42,0

238,0

27,0

78,0

Prednastavené
1440 W | 12,6 W/m2

Prednastavené
540W | 8,6 W/m2
Prednastavené
32,0W | 22,2 W/m?
Prednastavené
42,0W | 13,1 W/m2
Prednastavené
640W | 7,1 W/m?
Prednastavené
1700 W | 7,3 W/m?
Prednastavené
204,0W | 9,0 W/m2
Prednastavené
42,0 W | 15,0 W/m2
Prednastavené
2380W | 3,8 w/m?
Prednastavené
27,0W | 11,2 W/m2
Prednastavené
78,0 W | 10,4 W/m?
Prednastavené
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MODUS QN_B_/350

fACDUS

LED panel, hlinikovy rameéek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdéinik 600x300mm A i el et et
Technické Rozmery

Stupefi krytia IP IP 40 Sirka x Hibka x Vy3ka 595,00 x 295,00 x 15,00
Trieda osinenia D6 mm

Driver Driver Svietiaca plocha 545,00 x 245,00 x 0,00 mm
Prepoditaci koeficient 1,00

Maximalna :s,wetivost’ ' ‘}46 cd/Klm Svetelné zdroje

Elektronicky predradnik Ano

Trieda clonenia G*5 IXLED

. e . 19 W, 2000 Im, Ra 80, 3800K
Symetria svietidld Symetrické podl

rovin C0 a C90

Pracovné charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pamer toku do doiného 100
polopriestora

Pracovné charakteristiky

Pomerny svetelny tok vyfiareny do priestorového
uhla 0,586n st (vicholovy uhol 90 )

Svetelny tok vyZiareny do priestorového

uhta 0,586n sr {vrchalovy uhol 90 °}

Pomerny svetelny tok vyéiareny do priestorového
uhla n sr (vrcholovy uhol 120 °)

Svetelny tok vyziareny do priestorového
uhla n sr (vecholovy uhol 120 ©)

Pomerny uZitolny svetelny tok
UZitocny svetelny tok

Uhol poloviénej asove] svietivosti
CIE Flux Code

Oznatenie: A

70,4 %
1408 Im
87,2%
1743 Im
704 %
1408 Im

47,5°
64|87 | 961100 | 100

a8
0o -

1,4 -

|
i
i !
E
i H
i
i

j
i
e _.’, S S 2

0 10000 20009 G060 -GO00 S0000
Cas [}
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MODUS QN_A_/700
LED panel, UGR<19, hlinikovy rameéek, mikroprizmaticky kryt, &tverec 600x600mm

Technické

Stupeh krytia IP IP 40

Blok ElProCADuU 1400

Trieda oslnenia D5

Driver Driver
Prepoditaci koeficient 1,00

Maximalna svietivost' 446 cdfklm
Elektronicky predradnik Ano

Trieda clonenia G*5

Symetria svietidla Symetrické podla

rovin C0 a C90

Pracovné charakteristiky

Uginnost 100,0 %
Pomer toku do dolného 100
polopriestora

Pracovné charakteristiky
Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhla 0,586r sr (vrcholovy uhol 80 ©)

Svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhta 0,586n sr (vicholovy uhol 90 ©)

Pomerny svetalny tok vyZlareny do priestorového
uhta n sr (vrcholovy uhol 120 ©}

Svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhta n sr (vrcholovy uhol 120 °}
Pomerny uzitolny sveteiny tok

Uditofny svetelny tok

Uhol poloviénej osovej svietivosti

CIE Flux Code

Oznacenie : E

RODUS

TREHD Ut hAREF SEETIRFL

Rozmery

Sirka x Hibka x Vy3ka 595,00 x 595,00 x 15,00
mm

Svietiaca plocha 545,00 x 545,00 x 0,00 mm

Svetelné zdroje

1x LED
34 W, 4500 Im, Ra 80, 3800K

704 %
3168 Im
87,2 %
3922 Im
704 %
3168 Im

47,5
64 | 87 | 96 | 100 | 100

— Fovina CG . Rovina C90

0,8 g S

!
i
:
!

006G 0000 40000 HG06D
Cas [h]
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MODUS QN_B_/500
LED panel, hlinikovy rametek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdelnik 600x300mm

Technické

Stupen krytia IP IP 40

Trieda oslnenia D5

Driver Driver
Prepoditaci koeficient 1,00

Maximélna svietivost 446 cdfkim
Elekironicky predradnik Ano

Trieda clonenia G*5

Symetria svietidla Symetrické podla

rovin C0 a C90

Pracovné charakteristiky

Ucinnost’ 100,0 %
Pomer toku do dolného 100
polopriestora

Pracovné charalderistilty

Pomerny sveteiny tok vyZiareny do priestorového
yhla 0,586n sr (vrcholovy uhal 90 ©)

Svetelny tok vyZiareny do priestorového

uhla 0,586n sr (vrcholovy uhol 90 )

Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhia n sr (vrcholovy uhol 120 °}

Svetelny tok vyziareny do priestorového

uhla r sr (vrcholovy uhoi 120 °}

Pomerny uZitocny svetelny tok

UZitogny svetelny tok

Uhol poloviénei osovej svietivosti

CIE Fiux Code

Oznacenie: G

Rozmery

Sirka x Hibka x Vyika 595,00 x 295,00 x 15,00
mm

Svietiaca plocha 545,00 x 245,00 % 0,00 mm

Svetelné zdroje

Ix LED
26 W, 2800 Im, Ra 80, 3800K

70,4 %
1971 Im
87,2 %
2441 im
70,4 %
1971 Im

47,5°
64|87 196|100 ] 100

- Roving C80
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MODUS BRSB_KO480V5

Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm

Technické

Blok EIProCADuU 1443
Stupeft krytia IP IP 44
Trieda oslnenia D4

Driver Driver
Prepoditaci koeficient 1,00
Maximalna svietivost’ 255 cd/klm
Elektronicky predradnik Ano

Trieda clonenia G*0

Symetrické podla

Symelria svietidld
rovin CO a C80

Pracovné charakteristiky

Uginnost’ 100,0 %
Pomer toku do dolnéhe 86,11
polopriastora

Pracovné charalkteristiky

Pomerny sveteiny tok vyZiareny do priesteravého
uhla 0,586n sr {vrcholovy uhol 90 °)

Svetelny tok vyZiareny do priestorového

uhla 0,586n sr (vrcholovy uhol 90 °)

Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového
vhla 1 sr (vrcholovy uhol 120 )

Svetelny tok vyziareny do priestoravého

uhla n sr (vrcholovy uhol 120 ©)

Pomerny uZitolny svetelny tok
UZitodny svetelny tok

Uhol poloviénej oscvej svietivost
CIE Flux Code

Oznadenie: ]

ODUS

FRGER BFBARLE. SUITINF

Rozmery

Sirka x Hibka x Vy3ka
Svietiaca plocha
Zévesnd vyska

480,00 x 0,00 x 132,00 mm
480,00 x 0,00 x 132,00 mm
132,00 mm

Svetelné zdroje

1x LED
42 W, 5100 Im, Ra 80, 4000

41,0 %
2089 Im
60,6 %

3089 Im
100,0 %
5100 Im

60,8 ©
41708887 100

EER
e~

fo0 50000
Cas [h]
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MODUS BRSB_KO480V3

Plisazené LED svitidlo, opélovy PMMA kryt, primér 480mm

Technické

Stupef krytia IP IP 44

Blok EIProCADuY L443
Trieda osinenia D5

Driver Driver
Prepoditact koeficient 1,00
Maximalna svietivost’ 255 cd/fkim
Elektronicky predradnik Ano
Trieda clonenia G*0

Symetria svietidta

Symetrické podla

rovin CO a C90

Pracovné charakteristiky

Uginnast 100,0 %

Pracovné charakteristiky
Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhla 0,5865 st {(vrcholavy uhol 90 ©)

Svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhla 0,586n sk (vrcholovy uhol 90 2)

Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhla n sr (vrcholovy uhol 120 )

Svetelny tok vyziareny do priestorového
uhla n sr {vrcholovy uhol 120 )
Pomerny uZitotny svetelny tok

Uzitony svetelny tok

Uhol poloviéne] osove] svietivasti

CIE Flux Code

Oznacenie: K

ODUS

FERNT SYRARCE SutTIaFe

Rozmery

Sirka x Hibka x Vy3ka
Svietiaca plocha
Zavesna vyska

480,00 x 0,00 x 132,00 mm
480,00 x 0,00 x 132,00 mm
132,00 mm

Svetelne zdroje

1x LED
32 W, 3800 Im, Ra 80, 4000K

41,0 %
1556 Im
60,6 %

2301 Im
100,0 %
3800 Im

60,8°
411708887100

.,
et st
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MODUS BRSB_K(Q375V2 2000
Plisazené LED svitidio, opalovy PMMA kryt, primér 375mm

RODUS

TEGIT 0 B E SV IEIFL

Technické Rozmery
Blok ElProeCADu L442 Sirka x Hibka x Vyska 375,00 x 0,00 x 108,00 mm
Stupen krytia iP 1P 44 Svietiaca plocha 375,00 x 0,00 x 108,00 mm
Trieda osinenia D5 Zévesnd vyska 108,00 mm
Driver Driver
Prepocitaci koeficient 1,00 . ,
, etelné zdroje
Maximalna svietivost’ 244 cdfkim ?v LED Zaro
Elektronicky predradnik Ano A
Trieda clonenia G*0 20 W, 2150 Im, Ra 80, 4000K
Symetria svietidld Symetrické podla

rovin CO a C90
Pracovné charakteristiky
Uéinnost 100,0 %
Pomer toku do dofného 84,13
polopriestora

Pracovné charaltteristiky

Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového 39,3 %
uhia 0,586n sr {vrcholovy uhol 90 ©)

Svetelny tok vyFiareny do priestorového 844 Im
uhia 0,586n sr (vrcholovy uhol 90 ©)

Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového 58,2 %
uhta n sr (vrcholovy uhol 120 ©)

Svetelny tok vyZiareny do priestorového 1252 Im
uhla n si (vrcholovy uhal 120 °)

Pomemny uZitocny svetelny tok 100,0 %
UZitocny svetelny tok 2150 Im
Uhol polovitnej osovej svietivosti 61,0°

CIE Flux Code 40| 69 { 87 | 85 | 100

Oznafenie: O

i
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MODUS BRSB_KO375V2

Plisazené LED svitidio, opélovy PMMA kryt, primér 375mm

Technicke

Stupedt krytia 1P 1P 44

Biok ElIProCADu 1442
Trieda oslnenia D4

Driver Driver
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalna svietivost’ 244 cdfkim
Elektronicky predradnik Ano

Trieda clonenia G*0

Symetria svietidla

Symetrické podia

rovin C0 a C90

Pracovné charakteristiky

Uginnost 100,0 %

Pracovné charakteristiky
Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového

uhla 0,586n sr {vrcholovy uhol 90 ©)

Svetelny tok vyZiareny do priestoroveho
uhla ©,586n sr (vrchalovy uhal 90 ©)

Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhla 1 sr (vrcholovy uhol 120 )

Svetelny tok vyZiareny do priestorového

uhla 11 sr (vrcholovy uhol 120 °)

Pomerny ufitolny svetelny tok

UZltafny svetelny tok

Uhol poloviénej osovej svietivosti

CIE Flux Code

Oznafenie: P

FAODUG

SREHP 0 ERARCF SulTHR

Rozmery

$irka x Hibka x vy3ka
Svietiaca plocha
Zavesna vySka

375,00 x 0,00 x 108,00 mm
375,00 x 0,00 x 108,00 mm
108,00 mm

Svetelné zdroje

1x LED
27 W, 3000 Im, Ra 80, 4000K

39,2 %
1177 Im
58,2 %
1746 Im
100,0 %
3000 Im

61,3 °
40 | 69 | 87 | 85 | 100

— Rovina C0 — Povina C90
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MODUS KX5000M_KO
PFisazené LED svitidlo, opadlovy kryt

Technicke

Stupeit krytia IP P 54

Trieda osinenia P4

Driver Driver
Prepaditaci koeficient 1,00

Maximaina svietivost’ 308 cd/kim
Elektronicky predradnik Ano

Trieda clonenia G*0

Symetria svietidld Symetrické podla

rovin C0 a C90

Pracovné charakteristiky

Uginnost 100,0 %
Pomer toku do dolného 30
polopriestora

Pracovné charakteristiky
Pomerny svetelny tok vyfiareny do priestorového
uhla 0,586 sr (vrcholovy uhol 90 @)

Svetelny tok vyZiareny do priestoravého
uhla 0,586n sr (vrcholovy uhol 90 ©)

Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhla n sr (vrcholovy uhol 120 ©)

Svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhla n sr {vrcholovy uhol 120 ©)

Pomerny uzitolny svetelny tok
Uitotny svetelny tok

Uhol poloviénej osovej svietivosti
CIE Flux Code

Oznafenie : Q

FREY BERARCESUITIAFE

ODUS

Rozmery

Sirka x Hibka x Vy3ka 1210,00 x 110,00 x 60,00
min

Svietiaca plocha 1210,00 x 110,00 x 40,00
mm

Zavesna vyska 60,00 mm

Svetelné zdroje

1x LED
36 W, 5400 Im, Ra 80, 4000K

47,6 %
2569 Im
68,3 %
3691 Im
100,0 %
5400 Im

59,4 ¢
46| 75[91191] 100
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MODUS KX4000M_KO
PFisazené LED svitidlo, apalovy kryt

Technické

Stupen krytia IP IP 54
Trieda oslnenia D4

Driver Driver
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalna svietivost 308 cd/kim
Elektronicky predradnik Ano
Trieda clonenia G*0

Symetrické podla
rovin C0 a C90

Symetria svietidié

Pracovné charakteristiky

Uginnost’ 100,0 %
Pomer toku do dolného 90,49
polopriestora

Pracoviné charakteristiky

Pamerny svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhla 8,586n sr (vrcholovy uhol 990 9)

Svetelny tok vyZiareny do priestorového

uhia 0,586n sr (vrcholovy uhol 96 )

Pomerny svetelny tok vyZiareny do priestorového
uhfa 11 sr {vrcholovy uhol 120 °)

Svetelny tok vyZiareny do priestorového

uhta n sr (vrcholovy uhol 120 °)

Pomerny uZitocny svetelny tok

UZitotny svetelny tok

Uhol poloviénej osovej svietivasti

CIE Flux Code

Oznadfenie : R

Rozmery

Sirka x Hibka x Vy3ka

Svietiaca plocha

Zévesna vyika

Svetelné zdroje
Ix LED

AODUS

Fran9 ui baROE KUITHIF

1210,00 x 110,00 x 62,00
mm

1210,00 x 110,00 x 40,00
mm

60,00 mm

25 W, 3800 Im, Ra 80, 4000K

47,6 %
1808 Im
68,3 %
2597 Im
100,0 %

3800 Im
594 °

46| 75| 911911100

— Rovina C0 - Rovina <90

R
0.6 -
04

0,7 .

Cas [h}
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PouZité typy miestnosti

Popis Id Osvetlenost' [Ix] Rovnomernost’  Cinitel’ oslnenia Index podania
farieb
chodby a komunikacné 9,1 100 0,4 28 40
priestory
pisanie, pisanie na stroji, 34.2 500 0,6 19 80
¢itanie, spracovanie Gdajov
y denné miestnosti 45.6 300 0,6 22 80
Satne, umyvarne, kipelne, 10.4 200 0,4 25 80
Zatne, skrinky, sprchy,
umyvadla a toalety
16Zkové izby — jednoduché 47.3 300 0,6 19 80
vysetrovacie tkony
kantiny a oddychové 10.1 200 0,4 22 80
priestory
skiady a zasobérne 12.1 100 0,4 25 80
kuchyna 44,28 500 6 22 80
mykanie, pranie, Zehlenie, 31.2 300 0,6 22 40
prace na trhacfch strojoch,
{pretahovanie) posukovanie,
esanie, Slichtovanie,
vytlikanie kariet,
predpriadanie, pranie juty a
konope
ucebne — véeobecné ¢innost 44.1 500 0,6 19 80
Skolské jedalne 44.27 200 0,4 22 80
upratovanie vieobecne 10.8 100 0,4 0 0
prevadzkové miestnosti, 1.1 200 04 25 80
rozvodne
Prehlad vysledkov
Nazov Minimalna Priemerna Maximalna Rovnomernost' Index podania Osvetlenost’
hodnota hodnota hodnota farieb okalia
1.01 - ¥stupna hala-recepcia
Normalova osvetlenaost’ 111 Ix 134/ 100 I 179 Ix 0,83/04 80/ 40
Cinitel oslnenia UGR 14,3 15,9 17,4 / 28,0
1.02 - Kancelaria
Normalova osvetlenost’ 582 Iz 782/ 500 Ix 1012 Ix 8,7470,6 80/ 80
Cinitel’ oslnenia UGR 0,0 13,6 14,8/ 19,0
1,03 - Denna miestnost’ pre personal
Normélova osvetlenost 271 Ix 351/ 300 Ix 443 Ix 6,77/ 0,6 £0/ 80
Cinitel oslnenia UGR 15,3 16,2 17,27 22,0
1.04 - Hygiena personal
rléorméiové osvetlenost’ 213 Ix 268 7 200 1x 3161 0,79/ 0,4 80/ 80
Cinitel” osinenia UGR 0,0 1,0 8,6 /250
1.05 - Hygiena
Iﬁiorméiové osvetlenost’ 214 Ix 267 1 200 Ix 315 Ix 2,8/704 80/ 80
Cinitel' oslnenia UGR 0,0 1,0 8,7 1 25,0
1.06 - Izoladna miestnost’
Normalova osvetlenost/ 323 Ix 402 7 300 Ix 481 Ix 0,6/70,6 80/ 80
Cinitel osinenia UGR 13,7 14,5 15,27 19,0
1,07 - Miestnost’ pre umyvanie zdravetniclych peméceol
Mormalova osvetlenost’ 208 Ix 218 / 200 Ix 236 Ix 0,96/ 0,4 80/ 80
Cinitel’ oslnenia UGR 0,0 0,0 0,06/ 25,0
1,08 - Jedalef, spolofenska miestnost’
Norméalova osvetlenost 144 Ix 268/ 2001x 328 Ix 0,54/0,4 80/ 80
Cinitel’ oclnenia UGR 15,5 16,7 18,17 22,0
1.69 - Chodba
Normalova osvetlenost’ 112k 148 / 100 Ix 183 Ix 0,76/ 0,4 80/40 0/1001x
Cinitel oslnenia UGR 0,0 7,1 10,8/ 28,0
1.10 ~ Denna miestnost’ pre personal
Normalova osvetlenost’ 268 I 334 /3001 405 Ix 0,8/0,6 80/80

15775



Cinitel oslnania UGR

1,11 - Umyvanie prepravinych nadob

i}lormélové osvetlenost’
Cinitel’ osinenia UGR

1.12 - Hygiena personal

MNormalova osvetlenost/
Cinitel’ oslnenia UGR
1.13 - Skiad
Normélova osvetlenost
Cinitel’ oslnenfa UGR

1.14 - Y¥ydajna kuchyfia

Normalova osvetlenost’
Cinitel osinenia UGR
1.15 - Upratovanie
Normalova osvetlenost’
Cinitel’ oslnenia UGR
1,16 - Chodba
Normalova osvetlenost’
Cinitel’ oslnenia UGR
1.17 - Chodba
Normalova osvetienost
Cinite! osinenia UGR
1.18 - skiad
Normalova asvetienost’
Cinitel’ osinenia UGR

13,5

200 Ix
0,0

201 kx
0,0

121 Ix
0,0

428 Ix
13,3

216 Ix
0,0

87 Ix
12,8

101 Ix
7,2

144 Ix
0,0

14,2

249 / 200 Ix
0,9

262 /200 Ix
2,2

139 /100 Ix
2,9

645 / 500 Ix
15,8

25172001
3,0

136/ 100 Ix
13,6

142/ 100 Ix
9,7

164 / 100 Ix
6,8

15,0/ 22,0

303 Ix
9,8/250

316 Ix
9,1/ 25,0

165 Ix
8,7/ 25,0

790 Ix
17,97 22,0

301 ix
89/250

154 Ix
14,27 28,0

166 Ix
11,1/ 28,0

191 Ix
94/ 250

08/04

0,771 0,4

0,87 /04

0,656/0,6

086704

0,67 70,4

0,717 8,4

0,87/04

8a/8n

86/ 80

84/ 80

80/ 80

80/80

80/ 40

80/ 40

80/ 80

s



Nazov

1.1% - Prafovita, Cista Cast’
Normalova osvetlenost’

Cinitel' oslnenia UGR

1.20 - Prafovita, Spinava fast’
I}Iorma‘[ové osvetlenost

Cinitel’ oslnenia UGR

1.21 - Predsiefi

I}EcrméEové osvetlenast’

Cinitel’ oslnenia UGR

1,22 - Hygienicka miestnost’
l}lormélové osvetlenost’

Cinitel’ oslnenia UGR

1.23 - DvojibZlova izba
Normalova osvetlenost

Cinitel” oslnenia UGR

1.24 - Predsieh

Normalova osvetlenost’

Cinitel’ oslnenia UGR

1.25 - Mygienicld miestnost’
Normalova osvetlenost’

Cinitel’ osinenia UGR

1.26 - Dvojldzkova izba
Normélova osvetlenost

Cinitel oslnenia UGR

1.27 - Predsieh

Normalova osvetlenost’

Cinitel’ oslnenia UGR

1.28 - Hygienicka miestnost’
iyorméiové osvetlenost

Cinitel’ osinenia UGR

1.29 ~ Dvoilékova izba
Normdlovd osvetlenost’

Cinitel’ oslnenia UGR

1.30 - Predsien

Normalova osvetlenost’
Cinitel’ oslnenia UGR

1.31 - Mygieniclha miestnost’
J}Iormélova’ osvetlenost’

Cinitel’ osinenia UGR

1.32 - Dvejléilkova izba
Normalova osvetlenost

Cinitel” oslnenia UGR

1.33 - Chodba

Normalova osvetlenost’

Cinitel’ osinenia UGR

Minimdlna
hodnota

295 Ix
0,0

263 I
11,9

103 Ix
0,0

213 Ix
0,0

249 Ix
15,8

102 Ix
0,0

214 Ix
0,0

245 Ix
15,8

103 ix
0,0

214 B
0,0

249 ix
15,8

102 ¥
0,0

214
0,0

249 Ix
15,8

81 Ix
12,7

1,34 - Poradiia zdravoinej vychovy

Normalova osvetlenost’

Cinitel osinenia UGR

1.35 - Socialna rehabilitacia
Naormalova osvetlenost’

Cinitel’ oslnenia UGR

1.36 - Jedalen

rjormélové gsvetlenast’

Cinitel’ oslnenia UGR

377 i
16,2

340 Ix
16,3

194 Ix
16,6

Priemerna
hodnota

338 / 300 I
10,2

427 /300 ix
14,3

162 /100 Ix
12,6

267 /200 Ix
1,0

334/ 3001
16,3

160 7 100 Ix
121

268 / 200 Ix
1,0

334/ 300k
16,3

163 / 100 Ix
12,6

267 / 200 I
1,0

334/ 300 Ix
16,3

160/ 100 Ix
121

267 /200 Ix
L0

334 /300 I
16,3

149/ 100 Ix
13,9

545 / 500 Ix
17,4

510/ 500 Ix
17,6

244 [ 200 Ix
17,8

Maximdlna Rovnomernost Index podania Osvetlenost’

hodnota

393 Ix
13,7 /22,0

552 Ix
16,1/ 22,C

222 1x
1747280

315 1x
8,7 /250

426 Ix
17,0/ 22,0

219 Ix
17,4/ 28,0

315 I
8,7/ 25,0

426 Ix
17,0/ 22,0

222 Ix
17,4/ 28,0

315 I
8,7 /250

426 Ix
17,0/ 22,0

219 Ix
1747280

315 1x
8,77 250

426 Ix
17,0/ 22,0

23t Ix
15,0/ 28,0

661 Ix
15,8/ 15,0

522 Ix
18,8/ 19,0

282 Ix
18,8/ 22,0

0,87 /06

0,62/0.6

0,64/ 0,4

68/04

0,75/ 0,6

0,64/04

08/04

0,75/0,6

0,64/04

08/04

0,75/ 0,6

0,64/ 0,4

05/04

0,75/ 0,6

0,54/04

0,68/ 0,6

0,67/ 0,6

0,8/04

farieb

80/ 40

80/40

80/40

80/ 80

80/ 80

80/ 40

80780

80/ 80

80 /40

8a/80

80/ 80

80/ 40

B0/ 80

80/ 80

80 / 40

80/ 80

80/ 80

80/ 80

okalia
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Nazov Minimaina Priemernd  Maximaina Rovnomernost Index podania Osvetlenost’

hodnota hodnota hodnota farieb okolia
1.37 - Miestnost pre upratovanie
Mormalova osvetlenost! 139 Ix 163/ 100 #x 185 Ix 0,85/04 80
Cinitel’ oslnenia UGR 0,0 0,0 0,0
1.38 - Vydaina kuchyfa
Normalova osvetlenost’ 535 Ix 681 / 500 Ix 818 Ix 0,79/ 0,6 80/ 80
Cinitel’ oslnenia UGR 134 15,5 16,9/ 22,0
1.39 ~ WC muZi
I:Jormé!ové osvetlenost’ 202 Ix 235/ 200 1Ix 278 Ix 0,86/0,4 80/ 80
Cinitel’ oslnenia UGR 0,0 7.5 10,3/ 25,0
1.3%9a - WC muZi kabinka
I‘gorméiové osvetlengst’ 203 1% 225/ 200 Ix 253 Ix 0,9/0,4 80/80
Cinitel’ oslnenia UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
1.40 - WC Zeny
I':Iorméiové osvetlenost/ 233 ix 279/ 200 Ix 323 Ix 0,84/ 0,4 80/ 80
Cinitel’ oslnenia UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
1.41 - Technickd miestnost’
Iblormétové osvetlenost’ 239 Ix 265 / 200 Ix 301 Ix 0,87 / 0,4 80/ 80
Cinitel oslnenia UGR 8,5 10,0 11,1/ 25,0
1.42 - Zéujmovs Cinnost’
Normadlova osvetienost 335 Ix 501 / 500 i 696 Ix 0,67/0,6 80/ 80
Cinitel’ osinenia UGR 14,4 15,8 17,171 19,0
1.43 - Socidgine poradensivo
r:lcrmélova' osvetlenost’ 448 ix 630/ 500 Ix 8i4Ix 0,71/06 80 /80
Cinitel oslnenia UGR 14,5 15,8 17,17 19,0
1.44 « Hygiena personal
iﬁlormélové osvetlenost 250 Ix 289 / 200 Ix 324 Ix 0,87/104 80/80
Cinitel’ oslnenia UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
1.45 - Spolofensla miestnost’
Normélova osvetlenost’ 214 Ix 330/ 3001 430 1x 0,65/0,6 80/ 80
Cinitel oslnenia UGR 15,7 17,3 19,2/ 22,0
1.46 - Miegstnost’ pre upratovanie
i)lormé]ova' osvetlenost/ 139 Ix 163 /100 bx 185 Ix 0,85/04 80
Cinitel’ osinenia UGR 0,0 0,0 0,0
1.47 - Cajova luchynka
Normalova osvetlenost’ 343 Ix 413 /300 Ik 487 Ix 0,83/06 80/ 80
Cinitel’ oslnenia UGR 13,5 14,5 15,9/ 22,0

Ak st v stipci uvedené dve hodnoty oddelené lomitkom, potam dislo pred lomitkom je vypoditana hodnota a islo za lomitkom je
poZadavand (minimdina alebo maximdlna) hednota,
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1.01 Vstupna hala-recepcia 9.1 - chodby a kamunikacné priestory

Vypotet Gaometria

Podet odrazov 3 Dizka 3000,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Sirka 5500,00 mm
Deliaci pomer svietidia 10 Vyika 3100,00 mm
Udrsba Plocha 16,5 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udrgbu poditat’ Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12Zm Steny 0,5

Funkéna spolahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individuaina

Siistava svietidiel 1 - MODUS QN_B /350 , LED panel, hlinkovy rémefek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (A)

Vlastnosti pravidelnej skupiny Mastavenie

Natofenie ststavy 0,0 00 0,0 o Vyska 3100,00 mm
NatoCenie svietidiel Pocty

Udriba Potet pouZitych svietidiel 2

Priamy udrziavad Cinitel 0,757

Padorys - 1.01 Vstupna hala-recepcia
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1.02 Kancelaria 34.2 - pisanie, plsanie na stroji, ¢itanie, spracovanie (dajov

Vypolet Geomekria

Pofet odrazov 3 Dizka 3000,00 mm
Rozmer elementarne plochy 100,00 mm Sirka 3000,00 mm
Deliaci pomer svietidlia 10 Vyska 3100,00 mm
Odizba Plocha 9,0 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udedbu potitat’ Ano Podlaha 0,3

Interval cbnovy povrchov 3Bm Strop 0,7

Interval fistenia svietidiel 12 m Steny 0,5

Funkénd spolahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudlna

Shstava svietidiel 1 - MODUS QN_A /700 , LED panel, UGR<19, hlinikovy rémedek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x500mm {E)

Viastnosti pravidelnej skupiny MNastavenie

Natocenie sdistavy 0,0 0,0 0,0 ° VySka 3100,00 mm
Natogenie svietidiel Potty

Udrzba Padet poufitych svietidiel 4

Priamy udrfiavaci &initel 0,757

Podorys - 1.02 Kanceldria
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1.03 Denna miestnost pre parsonaf 43.6 - denné miestnosti

Vypodet Geometria

Pocet odrazov 3 Dizka 4050,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Sirka 4150,00 mm
Deliaci pomer svietidls 10 Vyska 3100,00 mm
Udisba Flocha 16,8 m?
Cistota prostredia Cisté Odrazovost'

Udr#bu poditat’ Ano Podlaha 0,3

Interval cbnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkénd spolahlivost 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudina

Stistava svietidiel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy rémeek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (G)

Viastnosti pravidelne]j skupiny Nastavenie

NatoCenie slstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
Natofenie svietidiel Polty

Udriha Potet pouZitych svietidiel 4

Priamy udrziavaci Cinitel 0,757

Pédorys - 1.03 Dennd miestnost’ pre personal
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1.04 Hygiena personal 10.4 - Satne, umyvarne, kiipefne, $atne, skrinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypodet

Polet odrazav 3

Rozmer elementarne plochy 100,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10

Udriba

Cistota prostredia Cisté
Udrsbu poditat’ Ano
Interval obnovy povrchov 36m
Interval Sistenia svietidiel 12 m
Funkéna spol'ahlivost 100 %
vymena svetelnych zdrojov Individualna

Shistava svietidiel 1 - MODUS BRSB_K0480V5 , Piisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (J)

Geometria
Dika

Sirka

Vydka

Plocha
Odrazovost’

Podlaha
Strop
Steny

1950,00 mm
1800,00 mm
3100,00 mm
3,5m2

0,3
0,7
0,5

viastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie
Natotenie slistavy 0,0 8,0 0,0 o vyska 2968,00 mm
Natocenie svietidiel Potty
Jdrzha Pofet poufitych svietidiel 1
Priamy udriavad Cinitel 0,799
Pédorys - 1.04 Hygiena personal
y 1950 Y
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1.05 Hygiena 10.4 - Satne, umyvarne, kiipel'ne, Satne, skrinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypodet

Podet odrazov

Rozmer elementarne plochy
Deliaci pomer svietidla
Udrzba

Cistota prostredia

Udrzbu poditat’

Interval obnovy povrchov
Interval Cistenia svistidiel
Funkéna spolahlivost’
Vymena svetelnych zdrojov

Shistava svietidiel 1 - MCDUS BRSB_KO480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA keyt, primér 480mm (1}

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36m

12m

100 %
Individudlna

Geometria
Di¥ka

Sirka

Vyska

Plocha
Odrazovost’
Podlaha
Strop

Steny

2000,00 mm
1800,00 mm
3100,00 mm
3,6 m2

0,3
0,7
0,5

Vlastnosti pravidelnej skupiny

Natofenie ststavy
Nataéenie svietidiel
Udriba

Priamy udrziavadi Cinitel
Pédorys - 1.05 Hygiena

803

0,0 0,0

0,799

0,0

Nastavenie
Vyska
Pocty

Polet pouZitych svietidiel

2000

2968,00 mm

1

1800

1000
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1.06 Izolagna miestrost’ 47.3 - 165kové izby — jednoduché vySetrovacie (kony

Vypolet Geometria

Podet odrazov 3 Dizka 4050,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Sirka 2450,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Odrsba Plocha 9,9 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost'

Udr#bu poitat! Ano Podiaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéné spofahlivost 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individualna

Slstava svietidiel 1 - MODUS QN_A_/700 , LED pamel, UGR<19, hlinikovy ramedek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (£}

Vlastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie

Natofenie stistavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
5‘“"\ [\!atoc“:enie svietidiel Podty

Udriba Pocet pouzitych svietidiel 2

Priamy udriavaci Cinitel 0,757

Pédorys - 1.06 Izolaéna miestnost!

4050 y
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1.07 Miestnost’ pre umyvanie zdravotnickych pombcol 10.4 - Satne, umyvarne, kipelne, Satne, skrinky, sprchy,

urmyvadla a toalety

Vypolet

Podet odrazov 3

Rozmer elementarne plochy 100,00 mm
Deliact pomer svietidla 10

Udr¥ba

Cistota prostredia Cisté
Udribu poditat’ Ano
Interval obnovy povrchov 3Bm
Interval distenia svietidiel 12 m
Funkéna spofahlivost’ 100 %
vymena svetelnych zdrojov Individudina

Geometria
Ditka

Sirka

Vyska

Plocha
Qdrazovost’
Podiaha
Strop

Steny

2050,00 mm
1450,00 mm
3100,00 mm
3,0m2

0,3
0,7
0,5

Shstava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (K)

Vlastnosti pravidelnej skupiny

Natodenie ststavy -0,0 0,0 0,0
Natodenie svietidiel

Jdriba

Priamy udrziavad Cinitel 0,799

Nastavenie
° vyska
Potty

Pofet pouZitych svietidiel

pédorys - 1.07 Miestnost’ pre umyvanie zdravotnickych pomdcok

2968,00 mm

2050
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1.08 ledalefi, spolofenska miestnost’ 10.1 - kantiny a oddychové priestory

Vypocdet

Pofet odrazov 3

Rozmer elementarne plochy 300,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10

(drzba

Cistota prostredia Cisté
Udribu pocitat’ Ano
Interval obnovy povrchov 3_/m
Interval Cistenia svietidiel 12m
Funkéna spofahlivost’ 100 %
vymena svetelnych zdrojov Individualna

SGstava svietidiel 1 - MODUS QN_B_/350 , LED panel, hlinikovy ramedek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik

600x300mm (A)

Geometria
Vyska
Plocha

Odrazovost’

Podlaha
Strop
Steny

3100,00 mm
42,7 m2

0,3
0,7
0,5

Viastnesti pravidelnej skupiny

Natodenie slstavy 0,0 0,0 0,0
Natoenie svietidiel

Udriba

Priamy udrfiavaci <initel’ 0,757

Pbdorys - 1.08 Jeddleri, spolodenskd miestnost

o

Mastavenie

Vyska
Pocty

Poffet pouZitych svietidiel

3100,00 mm
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1.09 Chodba 9.1 - chodby a komunikacné priestory

Vypodet

Podet odrazov 3

Rozmer elementdrne plochy 200,00 mm
Deliacl pomer svietidla 10

Udrzba

Cistota prostredia Cisté
(idrbu poditat’ Ano
Interval obnovy povrchov 36 m
Interval Cistenia svietidiel 12m
Funkéna spolahlivost’ 100 %
Vyrmena svetelnych zdrojov Individualna

Geometria

Vygka 3100,00 mm
Plocha 9,0 m?
Odrazovost

Podlaha 0,3

Strap 0,7

Steny 0,5

Stistava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm (P)

Viastnosti pravidelnej skupiny

Natocenie slstavy 0,0 0,0 0,0
Natodenie svietidiet

Udrsba

Priamy udrZiavadi Cinitel 0,799

Mastavenie

Vyska 2992,00 mm

Podty

Potet pouZitych svietidiel 2

Plocha

Pociatok 11,6 -3,9 2992,0 mm

Shstava svietidiel 2 - MODUS BRSB_KO375V2 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, priimér 375mm (P)

Vlastnosti pravidelnej skupiny

Natodenie slstavy 0,0 0,0 0,0
Natofenie svietidiel

UdrZba

Priamy udrziavaci Cinitel 0,799

Nastavenie

Vyika 2992,00 mm
Pocty

Potet pouZitych svietidiel 1

Plocha
Potiatok 1211,6 2896,1 2992,0 mm

I~
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1,10 Denna miestnost’ pre personal 45.6 - denné miestnosti

Vypocet Geometria

PoZet adrazov 3 Dizka 3750,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Sirka 2750,00 mm
Deliact pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
(idr¥ha Plocha 10,3 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost'

Udrzbu potitat’ Ano Podiaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Eistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkénd spolahlivost’ 100 %

vymena svetelnych zdrojov Individuélna

Sistava svietidiel 1 - MODUS QN_B_/350 , LED panel, hlinikovy rémegek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdelnik
600x300mm  (A)

Viastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie

Natotenie sistavy -00 0,0 0,0 ° Vyika 3100,00 mm
Natodenie svietidiel Poity

Udriba Potet pouitych svietidiel 4

Priamy udrfiavaci Cinitel 0,757

Podorys - 1.10 Dennd miestnost’ pre personal
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1.11 Umyvanie prepravnych nadob 10.4 - Satne, umyvarne, kiipelne, gatne, skrinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypotet Geometria

Pofet odrazov 3 Vyska 3100,00 mm
Rozmer elementdrne plochy 100,00 mm Plocha 4,3 m?
Deliaci pamer svietidla 10 Odrazovost’

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredia Cisté Strop 0,7
Udr#bu potitat’ Ano Steny 0,5
Interval obnovy povrchov 36m

Interval distenia svietidiel 12m

Funkeéna spolahlivost 100 %

vymena svetelnych zdrojov Individualna

Ststava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Prisazené LED svitidlo, opafovy PMMA kryt, primér 480mm ()

Vlasthosti pravidelnej skupiny Mastavenie

Natodenie slstavy 0,0 0,0 0,0 o Vygka 2968,00 mm
Natodenie svietidiel Podty

Udizba Potet poufitych svietidiel 1

Priamy udrgiavaci Cinitel 0,799

Pédorys - 1.11 Umyvanie prepravnych nadob
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1.12 Hygiena personal 10.4 - Satne, umyvarne, kiipefne, atne, skrinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Potet odrazov

Rozmer elementarne plochy
Deliaci pomer svietidla
Udrzba

Cistota prostredia

Udrzbu poditat’

Interval obnovy povrchov
Interval Cistenia svietidiel
Funkéna spofahlivost’
Vymena svetelnych zdrojov

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36m

12 m

100 %
Individuaina

Geometria

Dizka 2450,00 mm
Sirka 1200,00 mm
Vyska 3100,00 mm
Plocha 2,9 m?
Qdrazovost’

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Steny 0,5

Siistava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Prisazend LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (J)

Viastnosti pravideinej skupiny

Natolenie siistavy
NatoCenie svietidiel
Udrzba

Priamy udrziavaci cinitel

Pddorys - 1.12 Hygiena personal
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1.£3 Skiad 12.1 - sklady a zdsobérne

Vypotet Geometria

Podéet odrazov 3 Dizka 2450,00 mm
Rozmer elementarne plochy 100,00 mm Sirka 2100,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 vyska 3100,00 mm
{idrZba Plocha 5,1m?
Cistota prostredia Cisté Odrazovost'

Udrsbu potitat Ano Padlaha 0,3

Interval obnovy povichov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12 m Steny 0,5

Funkéna spolahlivost 100 %

vymena svetelnych zdrojov Individudlna

Sistava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Pfisazené LED svitidio, opalovy PMMA kryt, prlimér 375mm _(P)

Viastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie

NatoCenie slistavy 0,0 0,0 0,0 @ Vyska 2992,00 mm
Natocenie svietidiel Potty

Udrzba Polet pouZitych svietidiel 1

Priamy udiZiavad Cinitel 0,799

Pédorys - 1.13 Sklad
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1.14 Wdajna kuchyiia 44.28 - kuchyna

Vypocet Geometria
Pocet odrazov 3 Vyska 3100,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Plocha 12,2 m?
Deliaci pomer svietidla 10 Odrazovost’
Udriba Padlaha 0,3
Cistota prostredia Cisté Strop 0,7
Udrsbu poitat’ Ano Steny 0,5
Interval obnovy povrchov 36m
Interval Cistenia svietidiel 12m
Funkénd spolahlivost’ 100 %
V¢mena svetelnych zdrojov Individugina
Ststava svietidiel 1 - MODUS KX5000M_KO , Pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt (Q)
Vlastnesti pravidelnej skupiny Mastavenie
Natolenie sdstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3040,00 mm
Natofenie svietidiel Podty
Gdriba Podet pouitych svietidiel 2 .
Priamy udrfiavaci initel 0,799 )
Sistava svietidiel 2 - MODUS KX5000M_KO , Pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt (Q)
Viastnosti pravidelnej skupiny Mastavenie
Natotenie sistavy 0,0 0,0 o Vyska 3040,00 mm
Natodente svietidiel 0,0 900 ° Polty
Udrzba Pocet pouZitych svietidiel 2
Priamy udrZiavaci Cinitel 0,799
Plocha
Potiatok 0,0 -0,0 3040,0 mm
Padorys - 1.14 Vydajna kuchyfia o -
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1.15 Upratovanie 10.4 - Satne, umyvérne, kipelne, Satne, skrinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometria

Polet odrazov 3 Dfska 1800,00 mm
Rozmer elementarne plochy 100,00 mm Sirka 2400,00 mm
Deliact pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Udriba Plocha 4,3 m?
Cistota prostredia Cisté Odrazovost'

Udrzbu poéitat’ Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spolahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudina

Shistava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Pisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (J)

Viastnosti pravideinej skupiny Nastavenie

NatoCenie sistavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2968,00 mm
NatoCenie svietidiel Poity

Udrzba Pofet pouZitych svietidiel 1

Priamy udiZiavaci Einitel 0,799

Pddorys - 1.15 Upratovanie

1800 Y
|
-

1200 -

2400

900

35775



1.16 Chodba 9.1 - chodby a komunikainé priestory

Vypocet Geometria

Pofet odrazov 3 Dika 15700,00 mm
Rozmer elementarne plochy 300,00 mm Sirka 2400,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
lidr¥ba Plocha 37,7 m?
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 3bm Strop 0,7

Interval {istenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spofahlivost’ 100 %

vymena svetelnych zdrojov Individudina

Shstava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 2000 , Prisazené LED svitidlo, opélovy PMMA kryt, primér 375mm (Q)

Viastnosti pravidelnej skupiny MNastavenie

Natolenie slstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2992,00 mm
Natocenie svietidiel Poity

Odriba Polet pouZitych svietidiel 6

Priamy udrziavad initel 0,799

15700 y

i ! ! | A
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1.17 Chodba 9.1 - chodby a komunikacné priestory

Vypotet

Pocet odrazov 3

Rozmer elementarne plochy 100,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10

Udr¥ba

Cistota prostredia Cisté
Udrgbu potitat Ano
Interval obnovy povrchov 36m
Interval Cistenia svietidiel 12m
Funkéna spolahlivost/ 100 %
vymena svetelnych zdrojov Individualna

Geometria
Dizka

Sirka

Vyska

Plocha
Odrazovost’
Podlaha
Strop

Steny

1500,00 mm
4300,00 mm
3100,00 mm
6,5 m2

0,3
0,7
0,5

Shstava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 2000 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm {0)

Viastnosti pravideinej skupiny

NatoCenie sistavy 0,0 0,0 0,0
Natodenie svietidiel

Odrzba

Priamy udriavaci Cinitel 0,799

Pédorys - 1.17 Chadba

Nastavenie

Vyika
Podty

Pocet poufitych svietidiel

2992,00 mm
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1.18 Skiad 12,1 - sklady a zasobarne

Vypocet Geometria

Polet odrazov 3 Dizka 2150,00 mm
Rozmer elementarne plochy 100,00 mm Sirka 3200,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 VySka 3100,00 mm
(drsba Plocha 6,9 m?
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udribu potitat Ano Padiaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval distenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkénd spolahlivost, 100 %

Virmena svetelnych zdrojov Individuélna

Sastava svietidiel 1 - MODUS BRSB_K0O375V2 2000 , Plisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, priimér 375mm (O)

Viastnosti pravidelnej skupiny MNastavenie

Natoenie stistavy 00 060 00 ° Vyska 2992,00 mm
Natocenie svietidiel Pocty

Odrzba Potet pouZitych svietidiel 2

Priamy udrziavaci Cinitel 0,799

_Pédory_s -1.18 Sklad
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1.19 PraZoviia, Cista East’ 31.2 - mykanie, pranie, Zehlenie, préce na trhacich strofoch, {pret'ahovanie) posukovanie, esanie,
lichtovanie, vyt{kanie kariet, predpriadanie, pranie juty a konope

Vypocet Geometria

Potet odrazov 3 Dizka 2150,00 mm
Rozmer elementarne plochy 100,00 mm Sirka 3200,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Udrsba Plocha 6,9 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost'

Udrbu potitat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povichov 36m Strop 0,7

Interval &istenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funk&na spolahtivost’ 100 %

vymena svetelnych zdrojov Individudlina

Shistava svietidiel T - MODUS KX4000M_KO , Pfisazené LED svitidlo, opalovy kiyt (R)

Viastnosti pravidelnej skupiny MNastavenie

Natogenie ststavy 0,0 0,0 0,0 ° VyEka 3040,00 mm
Natofenia svietidiel Polty

Udrzba Pocet pougitych svietidiel 2

Priamy udrziavaci Cinitel 0,799

Pédorys - 1.19 Prafovia, Cista Cast’
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1.20 Pracoviia, Spinava ast’ 31.2 - mykanie, pranie, Fehlenie, prace na trhacich strojoch, (pretahovanie) posukovanie,
gesanie, Slichtovanie, vytlkanie kariet, predpriadanie, pranie juty a kanope

Vypocet Geometria

Pocet odrazov 3 Vyska 3100,00 mm
Rozmer elementérne plochy 200,00 mm Plocha 12,2 m2
Deliaci pomer svietidla 10 Odrazovost’

UdrZba Padlaha 0,3
Cistota prostredia Cisté Strop 0,7
Udribu potital’ Ano Steny 0,5
Interval obnovy povrchov 36m

Interval istenia svietidiel 12m

Funkéna spolahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individualna

Sastava svietidiel 1 - MODUS KX4000M_KO , Pfisazené LED svitidio, opdlovy kriyt (R)

Vlastnosti pravideinej skupiny Mastavenie

Natofenie ststavy 0,0 0,0 0,0 ° Vy3ka 3040,00 mm
Natodenie svietidiel 0,0 0,0 -90,0 ° Pocty

Udrzba pocet pouditych svietidiel 3

Priamy udrZiavaci Cinitel 0,799

Siistava svietidiel 2 - MODUS KX4000M_KO , Prisazené LED svitidlo, opalovy kryt {R)

Viastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie
NatoCenie ststavy -0,0 0,0 0,0 ° vyska 3040,00 mm
Natolenie svietidiel 0,0 0,0 -90,0 ° Polty
Qdrzba Pocet pouZitych svietidiel 1
Priamy udrZiavaci Cinitel 0,799
Plocha
Poiatok 0,0 -0,0 3040,0 mm

padorys - 1.20 Prafoviia, Spinava Cast’
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1.21, Predsiefi 9.1 - chodby a komunikacné priestory

Vypocet Geometria

Poclet odrazov 3 Vyika 3100,00 mm
Rozmer elementarme plochy 200,00 mm Plocha 10,0 m2
Deliaci pomer svietidla 10 Odrazovost’

Udrzba Podiaha 0,3
Cistota prostredia Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Steny 0,5
Interval obnovy povrchov 36m

Interval Cistenia svietidiel 12m

Funkéna spolahlivost 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudina

Shstava svietidie! 1 - MODUS ON_B_/350 , LED panel, hlinikovy ramelek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (A)

Vlastnosti pravideinej skupiny Nastavenie
Matofenie sdstavy 0,0 0,0 0,0 ° vyska 310,00 mm
Natolenie svietidiel Potty
Udriba Peet pouFitych svietidiel 1
Priamy udrgiavaci Cinitel’ 0,757
Piocha
Potiatok 0,0 0,0 3100,0 mm

Sistava svietidiel 2 - MODUS QN_B_/350 , LED panel, hiinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm  {A)

Vlastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie
Natocenie stistavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
MNatocenie sviatidiel Poity
Udriba Potet pougitych svietidiel 1
Priamy udr¥iavaci dinitel 0,757
Plocha
Pociatok 2100,0 1800,0 3100,0 mm

41/ 75
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1.22 Hygienicka miestnost’ 10.4 - Sate, umyvérne, kilpel'ne, Satne, skrinky, sprchy, umyvadta a toalety

Vypodet Geometria

Pocet odrazov 3 DiZka 2000,00 mm
Rozmer elementarne plochy 100,00 mm Sitka 1800,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Udriba Plocha 3,6 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udrgbu potitat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval istenia svietidiel 12m Steny 0,5

FunkCna spolahlivost 100 %

Viymena svetelnych zdrojov Individualna

Siistava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (1)

Vlastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie

NatoCenie slstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyika 2968,00 mm
NatoCenie svietidiel Potty

Udrzba Potet pouitych svietidiel 1

Priamy udrziavaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.22 Hygienickd miestnost’
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1.23 Dvojlbzlovs izba 45.6 - denné miestnosti

Vypodlet Geometria

Podet odrazov 3 Dizka 3500,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Sirka 5000,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Gdriba Plocha 17,5 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udribu poditat’ Ano Podiaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval {istenia svietidiel 12 m Steny 0,5

Funkina spofahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudina

Slstava svietidiel 1 - MODUS QN_B /500 , LED panel, hlinfkovy rémefek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (G)

Vlastnosti pravidelnei skupiny Nastavenie

NatoCenie slstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm

Natocenie svietidiel Polty

Udrzba Podet pouzitych svietidiel 4 \j
Priamy udrZiavaci Cinitel 0,757

Podorys - 1.23 Dvojlozkova izba
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1.24 Predsieft 9.1 - chodby a komunikacné priestory

Vipocet

Polet adrazov 3

Rozmer elementarne plochy 200,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10

(drzba

Cistota prostredia Cisté
Udrzbu poitat Ano
Interval obnovy povrchov 36m
Interval distenia svietidiel 1Z2m
Funkéna spolahlivost 100 %

vymena svetelnych zdrajov Individuélna

Geometiia

vyika 3100,00 mm
Plocha 10,0 m2
Odrazovost’

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Steny 0,5

Stistava svietidiel 1 - MODUS QN_8_/350 , LED panel, hlinikavy rémelek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdéintk

600x300mm {A)

Vlastnosti pravidelnej skupiny

Natodenie sastavy 0,0 0,0 0,0
MNatofenie svietidiel

Udrzba

Priamy udrZiavaci Gnitel’ 0,757

Nastavenia

Viyska 3100,00 mm

Polty

Padet pouZitych svietidiel 1

Plocha

Pociatok 0,0 -0,0 3100,0 mm

Shstava svietidiel 2 - MODUS QN_B_/350 , LED panel, hlinikovy ramedek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik

600x300mm (A}

viastnosti pravidelnej skupiny

Natodenie slstavy -0,0 0,0 0,0
Natolenie svietidiel

Udrzba

Prianmy udi#iavaci Cinitel 0,757

Nastavenie

Vyska 3100,00 mm

Polty

Podet pouzitych svietidiel 1

Plocha

Pociatok 0,0 2000,0 3100,0 mm

45 [ 75
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1.25 Hygienicka miestnost’ 10.4 - Satne, umyvame, kipelne, $atne, skrinky, sprchy, umyvadlad a toalety

Vypocet

Pocet odrazav

Rozmer elementdrne ploechy
Deliaci pomer svietidla
Odrzba

Cistota prostredia

Udrgbu poditat

Interval obnovy povrchov
Interval &istenia svietidiel
Funkcna spolahlivost
vymena svetelnych zdrojov

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36m

12 m

100 %
Individualna

Geometria
Dizka

Sirka

Vyska

Plocha
Odrazovost'
Podlaha
Strop

Steny

2000,00 mm
1800,00 mm
3100,00 mm
3,6 m?2

0,3
0,7
0,5

Stistava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prlmér 480mm (1}

Vlastnosti pravidelnej skupiny

Nastavenie

Natofenie sUstavy 0,0 0,0 2968,00 mm
Natocenie svietidiel
Udrba Pofet pouzitych svietidiel 1
Priamy udrziavaci initel 0,799
padorys - 1.25 Hygienickd miestnost’
2000 ‘
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1.26 Dvojldzkovd izba 45.6 - denné miestnosti

Vypofet Geometria

Potet odrazov 3 Di#ka 3500,00 mm
Rozmer elementdrne plochy 200,00 mm Sirka 5000,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Odi3ba Plocha 17,5 m?
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udrsbu potitat Ano Padlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spolahlivost’ 100 %

Vyrena svetelnych zdrojov Individudina

Sdstava svietidiel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy rémecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdéinik
600x300mm (G)

Vlastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie

NatoCenie slstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
Natocenie svietidiel Polty

Odrzba Polet pouzitych svietidiel 4

Priamy udrZiavaci <initel 0,757

Pédorys - 1.26 Dvojldzkova izba
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1.27 Predsiefi 9.1 - chodby a kemunikalné priestory

Vypocet Geometria

Polet adrazov 3 Vyika 3100,00 mm
Rozmer elementdrne plochy 200,00 mm Plocha 10,0 m2
Deliaci pomer svietidla 10 Odrazovost’

Udizha Padlaha 0,3
Cistota prostredia Cisté Strop 0,7
Udribu poditat Ano Steny 0,5
Interval obnovy povrchov 36 m

Interval Cistenia svietidiel 12m

Funkéna spolahlivost 100 %

vymena svetelnych zdrojov Individudina

Shstava svietidie! 1 - MODUS QN_B_/350 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm {A)

Vlastnosti pravideinej skupiny NMastavenie
Natodenie ststavy 0,0 0,0 0,0 e Vyska 3100,00 mm
Natofenie svietidiel Polty
Udriba Podet pouZitych svietidiel 1
Priamy udrziavaci Zinitel 0,757
Plocha
Potiatok 0,0 0,0 3100,0 mm

Sistava svietidiel 2 - MODUS QN_B_/350 , LED panel, hlinikovy ramelek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdéinik
600x300mm (A)

Viastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie
Natolenie sistavy 0,0 0,0 0,0 o Vyska 3160,00 mm
Natocenie svietidiel Podty
Udrzba podet pouZitych svietidiel 1
Priamy udiziavaci <initel 0,757
Plocha
Pociatok 2100,0 1800,0 3100,0 mm

49775
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1.28 Hygienicka miestnost’ 10.4 - Satne, umyvarne, kipefne, atne, skrinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypodet

Polet odrazov

Rozmer elementarne plochy
Deliaci pomer svietidla
OdrEba

Cistota prostredia

Udr#bu potitat

Interval cbnovy povrchov
Interval fistenia svietidiel
Funkéna spalahlivost’
vymena svetelnych zdrojov

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36m

12m

100 %
Individudina

Geometria
Dizka

Sirka

Viska

Piecha
Odrazovost’
Padlaha
Strop

Steny

2000,00 mm
1800,00 mm
3100,00 mm
3,6 mz

0.3
0,7
0,5

Shstava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Pisazené LED svitidlo, opélovy PMMA kryt, primér 480mm (J)

Viastnosti pravidelnej skupiny MNastavenie
Natofenie ststavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 2968,00 mm
Natocenie svietidiel Pocty
Udriba potet pouZitych svietidiel 1
Priamy udifiavaci initel’ 0,799
Pédorys - 1.28 Hygienické miestnost’
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1.29 Dvojldzkova izba 45.6 - denné miestnosti

Vypocet Geometria

Poet odrazav 3 Dika 3500,00 mm
Rozmer elementédrne plochy 200,00 mm Sirka 5000,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Odr3ba Plocha 17,5 m?
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udrsbu politat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spolahiivost 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individualna

Sistava svietidiel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm {G)

Viastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie

Natocenie slstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm

Natolenie svietidie] Podty

Cdriba Potet poufitych svietidiel 4 \WJ
Priamy udriavaci Cinitel 0,757

Podorys - 1.29 Dvojldzkova izha
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1.30 Predsief 9.1 - chodby a komunikacné priestory

Vypotet Geometria

Pofet adrazov 3 Vyska 3100,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Plocha 10,0 m2
Deliaci pomer svietidla 10 Odrazovost’

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredia Cisté Strop 0,7
{dr¥bu potitat Ano Steny 0,5
Interval obnovy povrchov 36m

Interval Cistenia svietidiel 12m

Funkéna spofahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individualna

Ststava svietidiel 1 - MODUS QN_B_/350 , LED panel, hlinikovy ramelek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (A)

Viastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie
MatoCenie sstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
(ﬁ-x} Natolenie svietidiel Pocty
o Udriba Pocet poufitych svietidiel 1
Priamy udrziavaci dinitel 0,757
Plocha
Pofiatok 0,0 -0,0 3100,0 mm

Sfistava svietidiel 2 - MODUS QN_B_/350 , LED panel, hlinkovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdéinik
600x300mm (A}

Viastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie
Natodenie ststavy -0,0 00 0,0 o Vyska 3100,00 mm
Natoedenie svietidiel Poity
Udizba Potet pouzitych svietidiel 1
Priamy udiziavaci Cinitel 0,757
Plocha
Potiatok 0,0 2000,0 3100,0 mm

£
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1,31 Hygienicka miestnost’ 10.4 - Satne, umyvarne, kipelne, Satne, skrinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Polet adrazov

Rozmer elementdrne plochy
Deliaci pomer svietidla
Odrzba

Cistota prostredia

Udr?bu potitat

Interval obnovy povrchov
Interval Cistenia svietidiel
Funkéna spolahlivost
vymena svetelnych zdrojov

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36m

12m

100 %
Individuaina

Geometria
Dizka

Sirka

Vyska

Placha
Odrazovost’
Podlaha
Strop

Steny

2000,00 mm
1800,00 mm
3100,00 mm
3,6 m2

03
0,7
0,5

Shstava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Pisazend LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (1)

Vlasinosti pravidelnej skupiny Mastavenie
Natolenie sustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 2968,00 mm
Natolenie svietidie Polty
Udriba Paiet poufitych svietidiel 1
Priamy udrziavaci &initel’ 0,799
Pddorys - 1.31 Hygienickd miestnost’
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1.32 DvojléZkova izba 45.6 - denné miestnosti

Vypocet Geometria

Podet odrazov 3 Dizka 3500,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Sirka 5000,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 vyska 3100,00 mm
Gdrsha Plocha 17,5 m?
Cistota prostredia Cisté Cdrazovost’

Udribu pocitat Ano Podiaha 0,3

Interval obnovy povichov 36m Strop 0,7

interval distenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spolahlivost 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individuélna

Sistava svietidiel 1 - MODUS ON_B /500 , LED panel, hlinkkovy ramecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (G}

Vlastnosti pravideinej skupiny Mastavenie

Natodenie ststavy 0,0 0,0 0,0 o Vyska 3100,00 mm
NataCenie svietidiel Poity

Udrzba Pofet pouzitych svietidiel 4

Priamy udrziavaci Cinitel 0,757

Pédorys - 1.32 Dvojldzkova izha
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1.33 Chodba 9.1 - chodby a komunikaéné priestory

Vpodet Geometria

Polet adrazov 3 Vyska 3100,00 mm
Rozmer elementarne plochy 300,00 mm Plocha 46,6 m2
Deliacf pomer svietidla 10 Odrazovost’

Udrzba Podlaha 03
Cistota prostredia Cisté Strop 0,7
Udrzbu potitat’ Ano Steny 0,5
Interval obnovy povrchov 3Em

Interval distenia svietidiel 1Zm

Funkcna spolahlivost 100 %

Vymena svetelnych zdrajov Individualina

Shstava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primé&r 480mm (K)

Vlastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie
Natofenie ststavy -0,0 0,0 0,0 ° VySka 2968,00 mm
Natocenie svietidiel Potty
Udrzba Potet pouZitych svietidiel 3
Priamy udrgiavaci initel 0,799
Plocha
Potiatok 0,0 -0,0 2968,0 mm

Shistava svietidiel 2 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opdlovy PMMA kryt, priimér 480mm (K)

Viastnaosti pravidelnej skupiny MNastavenie
NatoCenie slstavy 0,0 0,0 0,0 ° VyEka 2968,00 mm
Natofenie svietidiel Potty
Udriba Pocet poufitych svietidiel 1
Priamy udrZiavaci Cinitel 0,799
Plecha
Potiatok 0,0 2950,0 2968,0 mm

57175



Pddorys - 1.33 Chodba
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1.34 Poradiia zdravotnef vychovy 44.1 - ufebne — vieobecné Cinnosti

Vypodet Geometria

Podet odrazov 3 Dizka 3500,00 mm
Rozmer elementérne plochy 200,00 mm Sirka 8150,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Udrba Plocha 28,5 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

UdrZbu poitat! Ano Podiaha 0,3

Interval obnovy pavrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spolahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudina

Shstava svietidiel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy ramedek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (G)

Viastnosti pravideinej skupiny Nastavenie

Natolente slstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
Natodenie svietidiel Podty

Udrzba Pocet pouZitych svietidiel 10

Priamy udrZiavaci Cinjtel’ 0,757

Pddorys -1.34 Poradnia zdravotnej vychovy
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1,35 Socialna rehabilitacia 44.1 - uéebne — vieobecné Einnosti

Vypofet

Podet odrazov 3

Rozmer elementarmne plochy 200,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10

Udriba

Cistota prostredia Cisté
Udrzbu poditat Ano
interval obnovy povrchov 36m
interval distenia svietidiel 12m
Funkéna spalahlivost 100 %
Vymena svetelnych zdrojov Individudina

Geomettia

Dizka 3750,00 mm
Sirka 8150,00 mm
Vyska 3100,00 mm
Plocha 30,6 m2
QOdrazovost’

Podiaha 0,3

Strop a,7

Steny 0,5

Sistava svietidiel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hlinikovy rémecek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik

600x300mm (G)

Vlastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie
Natodenie sdstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
Natocenie svietidiel Pocty
Udriba Poget pougitych svietidiel 10 )
Priamy udrfiavaci ¢initel 0,757 '
PSdorys - 1.35 Socidina rehabilitacia
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1.36 Jedaleii 44.27 - Skolské jeddlne

Vypodet Geometria

Pofet odrazov 3 Dizka 5600,00 mm
Rozmer elementdrne plochy 300,00 mm Sirka 8150,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Gdriba Plocha 45,6 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udrzbu poditat’ Ano Podiaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36Bm Strop 0,7

Interval distenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spofahlivost 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individualna

SOstava svietidiel 1 - MODUS QN_B_/500 , LED panel, hiinikovy rémedek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
600x300mm (G}

Vlastnostt pravidelnej slaupiny Nastavenie

Natofenie slstavy 0,0 0,0 0,0 2 vyska 3100,00 mm
Natodenie svietidiel Poity

Udr¥ba pPofet pouitych svietidiel 6

Priamy udrZavaci Cinitel’ 0,757

Pédorys - 1.36 Jedalefi
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1.37 Miestnost’ pre upratovanie 10.8 - upratovanie vieobecne

Vypotet Geometria

Polet odrazov 3 Dizka 2000,00 mm
Rozmer elementarne plochy 100,00 mm Sirka 1200,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyika 3100,00 mm
Udrsba Plocha 24 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

tdrzbu poditat’ Ano Padlaha 0,3

Interval cbnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkénd spofahlivost 100 %

vymena svetelnych zdrojov Individudina

Shistava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm (P}

Vlastnosti pravidelnej skupiny Mastavenie

Natodenie sUstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2992,00 mm
Natocenie svietidiel Podty

Udriba Potet poufitych svietidiel 1

Priamy udrZiavaci Cinitel 0,799

Pédorys - 1.37 Miestnost’ pre upratovanie
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1.38 Vydajnd kuchyna 44.28 - kuchyfia

Vypodet Geometria

Podet odrazov 3 Dlzka 3750,00 mm
Rozmer elementdrne plochy 200,00 mm Sirka 3050,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
Odrzba Plocha 11,4 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udr#bu poditat’ Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy pavrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spofahlivest’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individualna

Shistava svietidiel £ - MODUS KX5000M_KO , Pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt (Q)

Viastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie
NatoCenie sistavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3040,00 mm
Natodenie svietidiel Potty

(™ UOdriba PoZet poufitych svietidiel 4

Priamy udi¥iavaci ginitel 0,799

Podorys - 1,38 Vydajna kuchyna
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1.39 WC mu3i 10.4 - Satne, umyvérne, kipelne, Satne, skrinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypodet Geometria

Potet odrazov 3 Dizka 3000,00 mm
Rozmer elementdrne plochy 100,00 mm Sirka 2100,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 vyska 3100,00 mm
(drsbs Plocha 6,3 m?
Cistota prostredia Cisté Odrazovost'

Udribu poditat’ Ano Podiaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

FunkZna spolahlivost 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudina

Sdstava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Plisazené LED svitidlo, opélovy PMMA kryt, primé&r 375mm (P)

Vlastnosti pravidelnej skupiny Mastavenie

Natoenie sUstavy 00 o0 00 ° Vyska 2992,00 mm

Natodenie svietidiel Poéty

Udrzba Potet pouZitych svietidiet 2 ‘
Priamy udrZiavaci Cinitel 0,799 J

Pédorys - 1.39 WC muzi
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1.39a WC muZi kabinka 10.4 - Satne, umyvarne, kiipelne, Satne, skrinky, sprchy, umyvadlé a toalety

Vypoclet

Pocet odrazov

Rozmer elementarne plochy
Deliaci pomer svietidla
Udrzha

Cistota prostredia

Udribu poitat’

Interval obnovy povrchov
Interval Cistenia svietidiel
Funkéna spolahlivost
Vymena sveteinych zdrojov

Sustava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (K)

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36m

12 m

100 %
Individualna

Geometria

Ditka
Sirka
Vyska
Plocha

Odrazovost’

Podlaha
Strop
Steny

900,00 mm
1600,00 mm
3100,00 mm
14 m?

0.3
0,7
0,5

Vlastnosti pravideingj skupiny Mastavenie
Natofenie ststavy 0,0 e Vyska 2968,00 mm
Natocenie svietidiel Polty
Udriba Podet pouiitych svietidiel
Priamy udrziavaci Cinitel 0,799
Pédorys - 1.39a WC muZi kabinka
900 -
]
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1,40 WC Zeny 10.4 - Satne, umyvarne, kupelne, Satne, skrinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometria

Potet odrazov 3 Dizka 2000,00 mm ;
Rozmer elementarne plochy 100,00 mm Sirka 1600,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm

Udrsba Plocha 3,2m?

Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udrbu poditat Anc Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spofahfivost’ 100 %

vymena sveteinych zdrajov Individuaina

Shstava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (J)

Vlastnosti pravideinej skupiny Mastavenie

Natodenie sdstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyika 2968,00 mm

NatoCenie svietidiel Polty

Udriba Potet pougitych svietidiel 1 )
Priamy udrZiavaci initel 0,799 \_)

Padorys - 1L4QWCZeny
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1.41 Technicka miestnost’ 11.1 - prevadzkové miestnosti, rozvodne

Vypodet Geometria

Pofet odrazov 3 Dika 2250,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Sirka 4000,00 mm
Deliaci pomer svielidla 10 VYska 3100,00 mm
Udriba Plocha 9,0 m?
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udribu potitat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spolahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudlina

Sistava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opdlovy PMMA kryt, primér 480mm (K)

Vlastnosti pravidelnej skupiny Nastavenie

Natodenie sistavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyika 2968,00 mm
NatocCenie svietidiel Poity

Odrzba PoZet pouZitych svietidiel 2

Priamy udrziavaci Cinitel 0,799

Podorys - 1.41 Technickd miestnost’
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1.42 Zaujmova &innost’ 44.1 - ufebne — vieobecné dinnosti

Vypotet

Pocet odrazov

Rozmer lementarne plochy
Deliaci pomer svietidla
Udr¥ba

Cistota prostredia

Odr¥bu pofitat

Interval obnovy povichov
Interval istenia svietidiel
Funkéna spofahlivost
vymena svetelnych zdrojov

3
200,00 mm
10

Cisté

Ano

36m

1Z2m

100 %
Individualna

Geometria
Vyska

Plocha
Odrazovost’

Padlaha
Strop
Steny

3100,00 mm
23,2 m2

0,3
0,7
0,5

Shstava svietidiel 1 - MODUS QN_A_/700 , LED panel, UGR<19, hlinkovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

600x600mm (E)

Vlastnosti pravidelnej skupiny MNastavenie

NatoCenie ststavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm

Natolenie svietidiel Poity

Udrzba Pofet pouZitych svietidiel 5 S
Priamy udrZiavaci Cinitel 0,757 \**“}

Podorys - 1.42 Zaujmova Cinnost’
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1.43 Socidlne poradenstvoe 44,1 - ufebne — véeobecné dinnost

Vypotfet Geometria

Pocet odrazov 3 Dizka 3250,00 mm
Rozmer elementarne plochy 200,00 mm Sirka 7000,00 mm
Deliaci pomer svietidla 10 Viyska 3100,00 mm
Gdrzba Plocha 22,8 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udrgbu potitat’ Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval istenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkcna spolahlivost 100 %

vymena svetelnych zdrojov Individudina

Shstava svietidief 1 - MODUS QN_A /700 , LED panel, UGR<19, hlinikovy rametek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (E)

Viastnosti pravidelnej skupiny Mastavenie

Natocenie slstavy 0,0 0,0 0,0 o Vyska 3100,00 mm
(—«"‘\\ Flatocenie svietidiel Podty

Udrzba Polet pouZitych svietidiel 6

Priamy udrZiavaci Cinitel 0,757

Pédorys - 1.43 Socidlne poradenstvo
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1.44 Hygiena personal 10.4 - Satne, umyvarne, kiipefne, 3atne, skrinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypodet

Pofet odrazov

Rozmer elementarne plochy
Deliaci pomer svietidla
Udrzba

Cistota prostredia

Udribu poéitat

Interval ohnovy povichov
Interval Cistenia svietidiel
Funkdna spofahlivost
vymena svetelnych zdrajov

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36m

12m

100 %
Individualna

Geometria
Dizka

Sirka

Vyika

Plocha
Odrazovost’
Padlaha
Strap

Steny

1400,00 mm
2000,00 mm
3100,00 mm
2,8 m2

0,3
0,7
0,5

Shstava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KO480VS , Pfisazené LED svitidio, opalovy PMMA kiyt, primér 480mm (1)

Viastnosti pravidelnej skupiny
0,0 0,0

Natocenie ststavy
Natodenie svietidiel
Udrzba

Priamy udrZiavaci &nitel

0,799

Pédorys - 1.44 Hygiena personal

Mastavenie
J Vyska
Podty

Podet poufitych svietidiel

1400
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2000
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1.45 Spolofenska miestnost’ 45.6 - denné miestnosti

Vypocet Geometria

Polet odrazov 3 Vyska 3100,00 mm
Rozmer elementarne plochy 300,00 mm Plocha 61,9 m2
Deliaci pomer svietidla 10 Odrazovost’

Udigha Podiaha 0,3
Cistota prostredia Cisté Strop 0,7
Udribu poéitat’ Ano Steny 9,5
Interval obnovy povrchov 36m

Interval Cistenia svietidiel 1Z2m

Funkénd spofahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudlna

Shstava svietidiel 1 - MODUS QN_A /700 , LED panel, UGR<19, hlinikovy rdmedek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm {E)

Vlastnosti pravidelnej slapiny Mastavenie
Natodenie slstavy -0,0 0,0 0,0 o Vyska 3100,00 mm
Natolenie svietidiel Polty
Udrzba Podet pouZitych svietidiel 6
Priamy udrZiavaci Cinitel 0,757
Plocha
Poliatok 0,0 2150,0 3100,0 mm

Shstava svietidiel 2 - MODUS QN_A_/700 , LED panel, UGR<19, hlinikovy rémetek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (E)

Vlastnosti pravideinej skupiny Nastavenie
Natocenie slstavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
Natocenie svietidiel Potty
Udr¥ba Pofet poufitych svietidiel 1
Priamy udsziavaci Cinitel 0,757
Plocha
Potiatok 0,0 -0,0 3100,0 mm
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1.46 Miestnost’ pre upratovanie 10.8 - upratovanie vieobecne

vypodet Geometria

Pocet odrazav 3 Dizka 1200,00 mm
Rozmer elementarne plochy 100,00 mm Sirka 2000,00 mm
Detiaci pomer svietidla 10 Vyska 3100,00 mm
(driba Plocha 2,4 me
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udr#bu poditat’ Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchov 36m Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spofahlivost/ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individuéina

Ststava svietidiel 1 - MODUS BRSB_KQ375V2 , Pfisazené LED svitidlo, opélovy PMMA kryt, primér 375mm (P)

Viastnosti pravidelnej skupiny MNastavenie

NatoCenie sUstavy 0,0 0,0 0,0 o Vyska 2992,00 mm
Natofenie svietidiel Poéty

UdrEba Podet poutitych svietidiel i

Priamy udiZiavaci initel’ 0,799

Podorys - 1.46 Miestnost’ pre upratovanie
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1.47 Cajova kuchynka 45.6 - denné miestnosti

Vypoiet Geometria

Podet odrazov 3 Dizka 3750,00 mm
Rozmer elementdrne plochy 100,00 mm Sirka 2000,00 mm
Deliaci pomer svietidia 10 Vyska 3100,00 mm
Udrsba Plocha 7,5 m2
Cistota prostredia Cisté Odrazovost’

Udrzbu potitat Ano Podiaha 0,3

Interval obnovy povrchov 3Bm Strop 0,7

Interval Cistenia svietidiel 12m Steny 0,5

Funkéna spolahlivost’ 100 %

Vymena svetelnych zdrojov Individudina

Shstava svietidiel 1 - MODUS QN_B /500 , LED panel, hlinikovy rameek, UGR<19, mikroprizmaticky kryt, obdéinik
600x300mm {G)

Vlastnosti pravidelnej skupiny Mastavenie

Natodenie sdstavy 0,0 0,0 0,0 o Vy3ka 3100,00 mm
NatoCenie svietidiel Podty

Udrzba Podet poufitych svietidiel 3

Priamy udrziavaci Cinitel 0,757

pédorys - 1.47 Cajovéa kuchynka
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Normalova osvetlenost’ - 1.47 Cajova kuchynka

z 3750 y
g 7.
343 412 452 452 412 343
1o s Aas  aglz 4By 4ds 3 |R
~ 343 412 452 452 412 343
625| 1 875E 31 25l ------

Emin/Em/Emax: 343/413/487 Ix | Rovnomernost’: 8,83 | UdrZiavaci dinitel: 0,70
vyika: 850,00 mm | Odsadenie: 375,00 x 400,00 mm | Rozostupy: 600,00 x 660,60 mm

Cinitel’ osinenia UGR - 1.47 Cajovéa kuchynka
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Min/Avg/Max: 13,5/14,5/15,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyéka: 1200,00 mm | Odsadenie: 375,00 x 400,00 mm | Rozostupy: 640,00 x 606,00 mm
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